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東芝デジタルネットワークレコーダー取扱説明書 

形名 RD-H1 



•最初にお読みください。 

安全上のご注意、接続、設定に 
ついて説明しています。 
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はじめに 

• 安全上のご注意 . 

• 使用上のお願い . 

• 接続 • 設定の手順について 


接続 

• アンテナ • テレビとの接続 . 

■□端子付きテレビとの接続 . 

■AV アンプとの接続 . 

• デジタルチューナー/デジタルテレビとの接続 . 

• CATV (ケーブルテレビ）ホームター S ナルとの接続.. 

設定 

• 設定の流れについて . 

•番組データ （ DEPG ) について . 

• リモコンを準備し、電源を入れる . 

• 初回設定をする . 

■時刻設定 . 

■チャンネル設定（自動） . 

■チャンネル設定を手動で変更する . 

■ジャストクロック . 

• テレビ画面形状を設定する . 

•番組ナビの設定をする（基本設定) . 

• 音声出力の設定をする . 

• リモコンの設定（本機のリモコンでテレビを操作する）. 
• リモコンの設定 （2 台目、3台目をリモコンで操作する） 
• 地域番号と放送局一覧表 . 


參このたびは東芝デジタルネットワークレコーダーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 

參お求めのデジタルネットワークレコーダーを正しく使っていただくために、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよくお読み 
<ださい。 

鲁お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。 

參保証書を必ずお受け取りになり、内容をご確認の上、大切に保管してください。 

參製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製品本体の製造番号と保証書に記載された製造番号が一致してい 
るかご確認ください。 

參インターネットによるオンライン登録または、同梱されております FAX 用紙によるユーザー登録にご協力ください。 

(インターネットによるオンラインユーザー登録アドレス http://rooml048.jp/) 
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ネット機能 

• 動作環境について . 46 

• 制限事項と免責事項 . 47 

•パソコンとの接続（概要） . 48 

• パソコンと接続する . 49 

•ネットワーク設定をする（初回設定) . 50 

• パソコンの設定をする . 52 

•ネット de ナビを起動する . 53 

• 制本設定 . 54 
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簡単操作 

• 簡単操作で使うおもなリモコンポタン . 58 

•録画する . 59 

•簡単ナビで操作する . 61 

• 録るナビで録画予約をする . 63 

•見るナビで、録画した内容を再生する . 65 

■見終わった番組を消す . 66 

• タイムスリップ機能を使う . 67 

• 困ったときには . 68 

• インフォメーション . 71 

• 商品の保証とアフターサービス . 裏表紙 


•付属品をご確認ください 


ワイヤレスリモコン 同軸ケーブル 

単四形乾電池 x 2個 
( R 03) ハ 


映像 • 音声接続コード LAN ケープル 

(クロスタイプ） 






取扱説明書準備 • 簡単操作編（本書） 
簡単ガイドー接続/設定一 


取扱説明書操作編 
基本操作ガイド 



はじめに 


-意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。 

-本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なります。 
•本取扱説明書で説明しているイラスト、画面表示などは、例として表示してあります。 
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はじめに 


安全上のご注意 


•ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

•ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。 
•表示と意味は次のようになっています。 


■ 表示の説明 


表示 

表示の意味 

△警告 

“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（*1)を負うことが想定されること”を 

TJX します。 

△注意 

“取扱いを誤った場合、使用者が傷害 (* 2 ) を負うことが想定されるか、または物的損害(*3) 
の発生が想定されること”を示します。 


*1 :重傷とは、失明やけが、やけど（高温•低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残 
るものおよび治療に入院 • 長期の通院を要するものをさします。 

*2 :傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが•やけど•感電などをさします。 
*3 :物的損害とは、家屋•家財および家畜•ぺット等にかかわる拡大損害をさします。 

■ 囡記号の例 


図記号 

図記号の意味 

0 

禁止 

“( ST は、 禁止 （してはいけないこと）を示します。 

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 

• 

指示 

“春”は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。 

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 

A 

“△”は、 注意を 示します。 

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 


△警告 


異常や故障のとき 


煙が出ていたり、変なにおいがするときは、すぐに電源プラグをコンセントか 
ら抜くこと 

そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。煙が出なくなるのを確 
認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

内部に水や異物がはいったら、すぐに莆源プラグをコンセントから抜くこと 

そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。お買い上げの販売店に 
点検をご依頼ください。 


霪 

プラグを抜け 

プラグを抜け 




落としたり、キャビネットを破損したときは、すぐに電源プラグをコンセント 
から抜くこと 

そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。お買い上げの販売店に 
点検をご依頼ください。 


プラグを抜け 



電源コードが傷んだり、電源プラグが発熱したときは、すぐに電源を切り、プ 
ラグが冷えたのを確認してコンセントから抜くこと 

そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。電源コードが傷んだら、 
お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。 


プラグを抜け 
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△注意 



温度の局い場所|<■置かないこと 

直射日光の当たる場所 • 閉め切った自動車内•ス I ブのそばなどに置くと、 
火災•感電の原因となることがあります。また、破損、その他部品の劣化や 
破損の原因となることがあります。 



湿気.油煙 • ほこりの多い場所に置かないこと 

加湿器•調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災•感電の原 
因となることがあります。 



風通しの悪い場所に置かないこと 

内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。 

•壁に押しつけないでください。 

•押し入れや本箱など風通しの悪い場所に押し込まないでください。 
•テーブルクロス • 力ーテンなどを掛けたりしないでください。 
•じゆうたんや布団の上に置かないでください。 

•あお向け • 横倒し • 逆さまにしないでください。 



移動させる場合は、電源プラグ • 外部との接続線をはずすこと 

電源プラグを抜かずに運ぶと、電源コードが傷つき火災 • 感電の原因となる 
ことや、接続線などをはずさずに運ぶと、本機が転倒し、けがの原因となる 
ことがあります。 



局い場所に設置しないこと 

本機が落下した場合に、けがの原因となるため、高い場所への設置はしない 
でください。 



ご使用になるとき 


電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かないこと 

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき、 
火災 • 感電の原因となります。電源プラグを持って抜いてください。 



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと 

感電の原因となることがあります。 



旅行などで長期間不在の場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く 
こと 

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。 





△注意 


ご使用になるとき 


背面の内部冷却用ファンおよび通風孔をふさがないこと 

内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。これら通風孔とラック 
との間は 10 cm 以上離してください。 


0 

禁止 



電源を入れる前には音量を最小にすること 

電源を入れる前には、接続しているアンプなどの音量を最小にしておいてくだ 
さい。突然大きな音が出て聴覚障害などの原因となることがあります。 

テレビやオーディオシステムの音量を上げすぎないこと 

音量を上げすぎると、耳への刺激で聴力に悪い影響を与えたり、ご近所の迷惑 
になります。特に夜間は、日中よりも音量を下げるようにしてください。 


リモコンに使用している乾電池は、 

•指定以外の乾電池は使用しないこと 

•極性 [(+) と （_)] を間違えて挿入しないこと 

•充電•加熱•分解•ショートしたり、火の中に入れないこと 

•乾電池に表示されている[使用推奨期限]を過ぎたり、使い切った乾電池はリモコンに入れておかないこと 
•種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないこと 

これらを守らないと、液もれ • 破裂などによって、やけど • けがの原因となることがあります。 

もし、液が皮膚や衣類についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目にはいったときは、すぐ 
にきれいな水で洗い医師の治療をうけてください。器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってくだ 
さい。 






はじめに 


使用上のお願い 


取扱いに関すること 

•非常時を除いて、スタンバイ状態以外では絶対に電 
源プラグをコンセントから抜かないでください。故 
障の原因となります。 

•移動させるときは 

引っ越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかないよ 
うに毛布などでくるんでください。また、衝撃や振 
動をあたえないでください。 

•殺虫剤や揮発性のものをかけたりしないでくださ 
し、また、ゴムやビニール製品などを長時間接触さ 
せないでください。 

変色したり、塗装がはげるなどの原因となります。 
•たばこの煙や煙を出すタイプの殺虫剤、ほこりなど 
が機器内部にはいると故障の原因になります。 
•長時間ご使用になっていると天板や後部が多少熱く 
なりますが、故障ではありません。 


使用しないときは 

•ふだん使用しないとき 
電源を切っておいてください。 
•長期間使用しないとき 
電源プラグを抜いてください。 


置き場所に関すること 

•本機は水平で安定した場所に設置してください。ぐ 
らぐらする机や傾いている所など不安定な場所で使 
わないでください。故障の原因となります。本機を 
設置する場所は、本機の重さが十分に耐えられるこ 
とを確認してください。また本機が落下した場合に、 
けがの原因となるため、高い場所への設置はしない 
でください。 

•本機をテレビやラジオ、ビデオデッキの近くに置 
く場合には、本機を使用中、組み合わせによっては 
画像や音声に悪い影響を与えることがあります。 
万一、このような症状が発生した場合はテレビやラ 
ジオ、ビデオデッキからできるだけ離してください。 

•直射日光のあたる場所、熱器具の近くなど温度が高 
<なる場所や、ビデオデッキなど熱源になるような 
機器の上には置かないでください。故障の原因にな 
ります。 


日本国内用です 

本機を使用できるのは日本国内だけです。外国では電 
源電圧が異なりますので使えません。 

This recorder is designed for use in Japan only 
and cannot be used in any other countries . 

アンテナについて 

•画像や音声はアンテナの電波受信状況によって大き 
く左右されます。 

•本機を接続した場合、電波の弱い地域では、受信状 
態が悪くなることがあります。この場合は購入店に 
ご相談されるか、市販のアンテナブースターをご購 
入ください。アンテナブースターをご使用になる場 
合は、アンテナブースターの説明書をご覧ください。 


たいせつな録画 • 録音 • 編集について 

•たいせつな録画.録音.編集の場合は、事前に試し 
録画 • 録音 • 編集を行い、正しくできることを確か 
めておいてください。 

本機を使用中、万一何らかの不具合によって、録画 • 
録音 • 編集されなかった場合の内容の補償および付 
随的な損害（事業利益の損失、事業の中断など）に 
対して、当社は一切の責任を負いません。 

•すべての動作中に電源プラグを抜くと、 S 5 録内容が 
すべて消える場合がありますので、ご注意ください。 
•放送チャンネルや番組によっては、音が割れたり、 
飛んだりすることがあります。 

•録画を予約した番組に録画制限があると予約録画が 
実行できない場合があります。録画予約の際には、 
録画制限がないことをお確かめください。 


停電について 

•本機の録画中に停電があった場合その内容は保存さ 
れません。また、録画以外の操作をしているときに 
停電があった場合も、保存済みの内容が読み出せな 
くなることがあります。 

•停電復帰後に、時計表示が点滅している場合は、時 
刻を合わせてください。 


お手入れに関すること 

•お手入れの際は、本機の電源プラグをコンセントか 
ら抜いてから行なってください。 

•キャビネットや操作ノ（ネル部分のよごれは柔らかい 
布で軽く拭き取ってください。 

•ベンジン、シンナーは絶対使用しないでください。 

変色したり、塗装がはげるなどの原因となります。 
•化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にした 
がってください。 
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免責事項について 

•火災、地震や雷などの自然災害、第三者による行為、 
その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その 
他異常な条件下での使用によって生じた障害に関し 
て、当社は一切の責任を負いません。 

•本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な障 
害（事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化 • 
消失など）に関して、当社は一切の責任を負いませ 
ん。 

•取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じ 
た損害に関して、当社は一切の責任を負いません。 

•当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの 
意図しない組み合わせによる誤動作やノ V ングアップ 
(操作不能）などから生じた損害に関して、当社は 
一切責任を負いません。 

•本機を使用中、万一何らかの不具合によって、録画 • 
録音 • 編集されなかった場合の内容の補償および付 
随的な損害（事業利益の損失、事業の中断など）に 
対して、当社は一切の責任を負いません。 


内蔵八ードディスク （ HDD ) について 

本機には八ードディスク （ HDD ) が内蔵されています。 

HDD は衝撃や振動、温度などの周囲の擐境の変化に 

よる影響を受けやすく、記録されているデータが損な 

われることがありますので以下のことにお気をつけく 

ださい。 

•振動や衝撃を与えないでください。（特に動作中） 

•振動する場所や不安定な場所で使用しないでくださ 
い。 

•水平以外にして置かないでください。 

•背面の内部冷却用ファンの通風孔をふさがないでく 
ださい。 

•温度の高いところや急激な温度変化のある場所では 
使用しないでください。 

•電源を入れたままの状態で電源プラグをコンセント 
から抜かないでください。 

參録画や再生の動作中に電源プラグをコンセントから 
抜いたり、本機設置場所のブレーカーを落としたり 
しないでください。電源プラグは、必ず電源ポタン 
を押して、終了処理が終わり、完全に電源が切れて 
から抜くようにしてください。録画中に電源プラグ 
を抜いたりブレーカーを落としたりすると、これま 
で記録されたデータはすべて失われることがありま 
す。 

•衝撃 • 振動 • 誤動作および故障や修理によって生じ 
た記録データの損壊、喪失について、当社は一切の 
責任を負いません。 

HDD は非常に精密な機器で、使用状況によっては部 

分的な破損や、最悪の場合データの読み書きができな 

<なるおそれも十分にあります。 

また、内蔵 HDD 内に壊れかけている部分があると、 


録画した場合には、その部分にブロックノイズ（四角 
いノイズ）が出たり、音声の乱れが発生することがあ 
ります。そのまま放置すると、ノイズや乱れが激しく 
なってきて、最悪の場合、内蔵 HDD 全体が使えなく 
なってしまうおそれがあります。パソコンと同様に、 
HDD は壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品で 
す。 


再生するときの制約 

付属の取扱説明書は、本機の基本的な操作のしかたを 
説明しています。 

ポタン操作中にテレビ画面に roj が表示されること 
があります。 

「〇」が表示されたときは、本機がその操作を禁止し 
ています。 


録画するときの制約 

録画が制限されていないものは、個人使用の範囲内で 
だけ、コピーや編集ができます。 


ソフトウェアの変更について 

本機は品質について万全を期しておりますが、本体内 
部のソフトウェアを変更して、品質や性能をさらに改 
善する場合があります。その場合、ユーザー登録をし 
ていただいたお客様には案内をさせていただく場合が 
ありますので、ユーザ_登録にご協力いただきますよ 
う、お願いいたします。 


地上デジタル放送への対応について 

•本機は地上デジタル放送の受信はできません。ただ 
し、地上デジタル放送対応のチューナー、またはテ 
レビと本機を接続することで、本機での録画ができ 
ます。 

•地上デジタル放送の開始にともない、現在の地上ア 
ナ□グ放送のチヤンネルが変更される場合がありま 
す。その際には、受信チヤンネルの設定を変更する 
必要があります。 


アナログ放送からデジタル放送への移行について 

•デジタル放送への移行スケジュール 

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏 
の一部で2003年12月から開始され、その他の 
地域でも、2006年末までに放送が開始される予定 
です。該当地域における受信可能エリアは、当初限 
定されていますが、順次拡大される予定です。地上 
アナログ放送は2011年7月に、 BS アナログ放 
送は、2011年までに終了することが、国の方針と 
して決定されています。 


はじめに 


接続 


設定 


ネツト機能 


簡単操作 
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はじめに 


使用上のお願い（つづき) 


結露（露付き）について 

結露は本機を傷めます。よくお読みください。 

例えば、よく冷えたビールをコップにつぐと、コップ 
の表面に水滴がつきます。これを"結露（露付き）” 
といいます。この現象と同じように、本機の内部の部 
品、部品内部などに水滴がつくことがあります。 



•本機を寒いところから、急に暖かいところに移動し 
r ことき 

•暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷風 
が直接あたるところに置いたとき 
•夏季に、冷房のきいた部屋 • 車内などから急に温度 • 
湿度の高いところに移動して使用したとき 
•湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋に置いたと 
ぎ 



■結露がおきそうなときは、本機をすぐにご使用にな 
らないで < ださい。 

結露がおきた状態で本機をお使いになりますと、部 
品を傷めることがあります。本機の電源プラグをご 
家庭のコンセントに接続し電源を入れておくと、本 
機があたたまり水滴がとれますので、しばらく放置 
してからご使用ください。 
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著作権について 

#本機は、マクロビジョンコーポレーションならびに 
他の権利者が保有する米国特許およびその他の知 
的財産権で保護された著作榷保護技術を採用して 
います。この著作権保護技術の使用はマクロビジョ 
ンコーポレーションの認可が必要であり、マクロビ 
ジョンコーポレ _ ションの認可なしでは、一般家庭 
用または他のかぎられた視聴用だけに使用されるよ 
うになっています。改造または分解は禁止されてい 
ます。 

•あなたが録画 • 録音したものは、個人として楽しむ 
などのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用で 
ぎませ/ V 。 

癱本取扱説明書に記載されている名称、会社名、商品 
名などには、各社の登録商標や商標が含まれていま 
す。 

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれてお 

ります。 

補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払わ 

れることが定められています。 

私的録画補償金の問い合わせ先 
〒1 07-0052 東京都港区赤坂5 丁目4番6号 
赤坂三辻ビル2 F 

社団法人私的録画補償金管理協会 
TEL 03-3560-3107 (代） 

FAX 03-5570-2560 

なお、あなたが録画•録音したものは、個人として楽 

しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用 

できません。 


#本機は、著作権保護技術を採用しています。そのた 
め、録画する番組の内容によって以下のような制限 
があります。 



2004年4月から、 BS / 地上デジタル放送の番組 
が、1回だけ録画可能な番組（コピーワンスプロ 
グラム）とされています。 






はじめに 



接続 • 齪の獅について 


まず、基本的な接続と設定をしてください。必要に応じて、その他の接続や設定をすることで、より本機を便利に使 
いこなすことができます。 



•アンテナ•テレビとの接続 »■■■ 
〇14ぺージ 

■ デジタルチューナー/デジ "■■■ 
タルテレビとの接続 
〇16ページ 

.CATV (ケーブルテレビ ） mu 
ホームターミナルとの接続 
〇17ぺージ 


時刻設定をする in 

C >23 ページ 

チャンネル設定（自動） ■■■ 

024ページ 

チヤンネル設定を手動で変 ■■■ 
更する 
¢26ページ 


本機を使うために必ず接続し 
てください。 

デジタルチューナ_やデジタ 
ルテレビを本機と接続します。 


CATV (ケーブルテレビ）の 
ホームターミナルをお持ちの 
場合に接続します。 


時刻設定が正しくないときに 
設定します。 

自動的にチャンネルを設定し 
ます。 

自動でチャンネル設定をして 
も、うまく受信できないとき 
に設定を変更します。 


/• 番組ナビの設定 ( ADAMS ) ii »^ 

► 放送波から番組データを取り 

/ 032ページ 

込むための設定をします。 

/ •ネット de ナビ 

► インターネツト経由で番組表の 

\ 〇45ページ 

データをダウン□—ドしたり、 

\ 

メールで録画予約をしたりする 

\ 

ための接続や設定をします。 


ジャストクロック 
028ページ 

音声出力の設定をする 
d >34 ページ 


リモコンの設定(本機のリモ ■■■ 
コンでテレビを操作する） 

C >36 ページ 

リモコンの設定 (2 台目、3台 ■■■ 
目を U モコンで操作する） 
038ページ 


自動的に時刻を調整するため 
の設定をします。 

アンプを接続しているときに、 
出力する音声に合わせて設定 
します。 

本機のリモコンでお使いのテ 
レビを操作できるように設定 
します。 

当社製の DVD ビデオレコー 
ダーを他にお使いのときには、 
リモコンコードを変更すると、 
誤作動防止になります。 










•アンテナ•テレビとの接続 
■ D 端子付きテレビとの接続 
■ AV アンプとの接続 


•デジタルチューナー/デジタルテレビ 
との接続 


•CATV (ケーブルテレビ） ホームター 
ミナルとの接続 


接続 


アンテナ•テレビとの接続 


本機とアンテナを接続して、テレビ放送を受信します。 



■ワイドテレビと接続するときは 

ワイドテレビと接続するときは、 S 映像接続コードでテレビの S 1 映像入力端子と接続してください。 S 1 映像入力 
端子は、アスペクト比（画面の縦：横比）の異なった映像を自動的に識別する機能を持つ端子です。ワイド放送のな 
かには映像がフルモードで記録されたものがあります。このような場合には、 S 1 映像入力端子に接続すると、自動的 
にワイドテレビ画面に16:9のアスぺクト比で映像を表示します。（才一トワイド機能） 

本機は S 2 映像入力端子にも接続できます。 


お願い 

• 接続するときは、必ず本機およびテレビの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

•本機とテレビは直接接続してください。たとえば、本機からの映像をビデオデッキ、ビデオ内蔵テレビ、セレクタ ー、 
AV アンプなどを通してご覧になると、コピー防止の働きによって正常な画像にならないことがあります。 
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■インターレース/プ□グレッシブ信号の切換え 

本機の D 1/ D 2 映像出力端子は、インターレースと 
プ□グレッシブの両方のスキャン方式の映像信号出 
力に対応しています。接続したテレビのスキャン方 
式に合った映像信号が出力されるよう、リモコンの 
「プログレッシブ」（ふたをあけてください）ポタン 
を押して、信号の種類を選んでください。 

pn 「インターレース」/「プログレッシブ」ど 
一一 ちらかを選択します。 

本体表示窓に 「 PROGRE 」 が表示されていな 
いときは、インターレースが選ばれています。 


ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 

Dolby、 ドルビー及びダプル □ 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。 


ご注意 

• 本機のビットストリーム / PCM 音声出力端子に、ドルビー 
デジタルのデコード機能を搭載していない AV デコード製品 
を接続してお使し M こなるときは、設定画面で「音声出力設定」 
(〇34ページ）を必ず 「 PCM 」 にしてください。大音量に 
よつて耳に障害を被ったり、スピ_力_を破損するおそれが 
あります。 


音声接続コードでテレビの 
音声入力端子に接続します。 




D 端子ケーブル 
(市販品） 


A 


「音声出力設定」が必要で 
す。〇>34ページ 

光デジタルケーブル 



D 端子付きテレビとの接続 

D 端子に接続すれば、 S 端子への接続よりも鮮明な 
映像でご覧になれます。（画像によっては差がない場 
合もあります。） 


AV アンプとの接続 

ドルビーデジタルに対応した AV アンプと接続して、 
音声を楽しめます。 


1 


Si 


S 


a 




1 ### #| (j 




€ 


1 






mm 




■ 

■ 




設定 


ネット機能 簡単操作 


命# 


はじめに 
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接続 


デジタルチ 1- ナ -/ デジタルテレビとの接続 


110度 CS デジタル放送/ BS デジタル放送を見るには受信契約が必要です。また、別途 CS / BS 専用アンテナお 
よび CS / BS デジタルチューナーが必要です。地上デジタル放送を見る場合も別途デジタルチューナーが必要です。 


BS デジタルチューナー 
11〇度 CS デジタルチューナー 
地上デジタルチューナー 


または 


园 

光 



巳 S デジタルテレビ 

110 度 CS デジタルテレビ 
地上デジタルテレビ 



1 丨 □ □ 


11 、 パ 


S 映像、または S1、 
S2 映像出力端子へ 


〇信号の流れ 






映像出力端子へ 


音声出力端子へ 



S 映像、 S 1 映像端子または映像端子 
(黄）に接続します。同時に接続して 
いる場合、 S 映像端子が優先されます。 


入力2 I キ入力2 
(入力自動)へV V (入力自動)/ 


$入力2 
(入力自動） 
S1 端子へ 



右 左 映像 映1象 

\出力1 


右 I 左 I 映像 

入力1| 


dXDd) 力 1 ⑲⑩⑩ ®)j 

ハ (8)^ 

右左 映像 




り(アンテ削 


出力(テレビへ） 


(Dd)# 


-Up 


■デジタル放送の録画について 

• デジタルチューナーを接続してデジタル放送を録画す 
る場合、本機は受信時に選択された映像と音声だけを 
記録します。（データ放送部分や選択されなかった映 
像および音声は記録されません。） 

デジタルチューナーでアナログ信号に変換された映像 
と音声が本機で録画されます。 

•本機を経由（記録も含む）してデジタル八イビジョン 
テレビでご覧になるとき、画質や音質は、地上アナロ 
グ放送と同等になります。（八イビジョン映像が従来 
放送並みの映像になり、 5.1 ch で放送された音声が 
2 ch ステレオ音声になります。） 

•デジタルのワイド放送を録画するには、 S 1 端子に接 
続してください。ただし、チューナー側の設定が正し 
くない場合や、映像端子（黄）で接続している場合には、 
アスペクト情報（画面比）が正しく検出されないこと 
があります。 


P お知らせ 

• 入力2端子に接続したチューナーで受信している放送を見 
るときは、リモコンの「入力切換」で「し2」を選んで くだ 
さい。 入力1端子のときは「し1」を選んで ください。 
•入力自動録画機能（詳しくは、操作編をご覧く ださい） を使 
用するためには、入力2端子(入力自動）に接続して ください。 
入力1端子では、入力自動録画機能は働きません。 

• デジタルチューナーは、本機入力1端子にも接続できます。 


16 







CATV (ケ-プルテレビ)ホ-ムタ-ミナルとの接続 


CATV を受信するときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。 

さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴、録画には、ホームターミナル（チューナー）が必要になります。 
以下は接続例です。実際の接続とご使用にあたっては、機器や会社ごとに詳細が異なりますので、ご加入の CATV 会 
社にご相談ください。 

(接続例） ^ ~ ) hi ^nl 




VHF/\HF 
アンテナ\\力 


5^1© 

■入 


馨 1 (D (D ㉝ (g)ji 
园 fi) 17 # # 戀1 

一 S1 映像通」入力自動'> 右_▲左 一♦映像 一 S1 ㈣厢 


aa (テレビへ）| 


入力1か入力2端子へ 


映像 • 音声接続 
コード（付属） 


75n 同軸 
ケーブル（市販品） 


75Q 同軸 
ケーブル（付属） 


ホームターミナルの取扱説明書および 
CATV 会社の説明書をご覧ください。 


ホームターミナル 


. £ 丁左 映像 


Q — 





ケーブルテレビ端子 


750同軸ケーブル（市販品） 


接続した CATV ホームターミナル 
(チューナー）で放送を見る 

1) CATV ホームターミナル（チューナー）側のチャ 
ンネルを切り換える 

CATV ホームターミナル側の取扱説明書をご覧く 
ださい。 

2) リモコンの「入力切換」を押して、接続している外 
部入力を選ぶ 

入力1端子に接続したときは、「し1」を選びます。 
入力2端子に接続したときは、「し2」を選びます。 


CATV の放送を本機で受信する 


本機では、スクランブルのかかっていない C 1 3 〜 C 
63チャンネルが受信できます。「初回設定をする一 
チヤどネル設定を手動で変更する」（〇26ページ） 
で受信の設定をしてください。 
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使ラための設定を 
しましょろ！ 


•設定の流れについて 


■リモコンの方向ポタンについて 


•番組データ （ DEPG ) について 


•リモコンを準備し、電源を入れる 

鲁初回設定をする 
■時刻設定 

■チヤンネル設定（自動） 

■チヤンネル設定を手動で変更する 
■ジャストクロック 

•テレビ画面形状を設定する 


•番組ナビの設定をする（基本設定) 


•音声出力の設定をする 


•リモコンの設定（本機のリモコンでテ 
レビを操作する） 


•リモコンの設定 （2 台目、3台目をリモ 
コンで操作する） 


•地域番号と放送局一覧表 








リモコンに電池を入れる 
電源を入れる 


時計を正しい時刻に設定する 


チヤンネルを設定する 


テレビの画面形状を設定する 


番組表の設定をする 


①テレビ朝日系列の 
放送局が受信できる 


②インターネットの常時 
接続のルーターがある 


:③左記の①•②が両方 
; あてはまる 


:④左記の①•②が両方 
; あてはまらない 


「 ADAMS 」 での設定方法 


HNETJ での設定方法 


「 ADAMS 」 riNETJ 両方 「番組ナビ」はご利用にな 

での設定方法 れません。（デモモードで 

-=- - の体験はできます） 


インターネット常時接続のルーターへ本機を接続する 
( C >49 ページ） 


ネットワーク設定を行なう 
(〇50ページ） 


「ネット機能」章を 
ご覧ください。 


「番組ナビ設定」で 
ADAMS の設定をする 
( C >32 ぺージ） 


「番組ナビ設定」で iNET 「番組ナビ設定」で 

の設定をする ADAMS と iNET の設定を 

( C > 32ぺージ） する（〇 32ぺージ） 


外部機器を本機に接続し、番組ナビの機能をお使いになる場合、 
「番組ナビチャンネル設定」をする 
(〇操作編73ベージ） 


番組表データの受信完了後、番組ナビの機能が使えます。 


その他の設定をする 

•ジャストクロック 
•音声出力の設定 

• リモコンの設定（本機のリモコンでテレビを操作する） 

• リモコンの設定 （2 台目、3台目をリモコンで操作する） 
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※DEPG = Dynamic Electronic Program Guide (電子番組情報統合提供システム） 


「番組ナビ」で使用する番組データは、以下の二つの取り込み方法から選択ができます。両方を選択することもできます。 
(両方選択時は、チヤンネルごとにどちらのデータを使うか設定できます。） 

番組データを取り込むには、はじめに「番組ナビ設定」をすることが必要です。（〇 32ページ） 


•その1:テレビの放送波（地上アナログ放送）から番組データを受信 一 ADAMS 


※ ADAMS = TV-Asahi Data and Multimedia Service 


テレビ朝日系列の地上アナ□グ放送の電波から送信される番組データを、アンテナ 
を通して自動受信します。 


番組データ.: 


※テレビ朝日系列を受信できない地域では、 ADAMS からのデータを利用できませ 
ん。 




A 


インターネット環境がなくても、番組データが取り込めます。 

8日分の番組データを取り込みます。（地域によっては2日分の場合や、提供されていない場合があります。 
1日2回の選択した時刻に番組データを自動受信します。 

テレビの放送波（地上アナログ放送）を利用して、本機の時刻を自動調整します。 


•その2 :インター ネツ トから番組データをダウンロード ー iNET 


インターネツト 


《 iNET =東芝提供のインターネツト接続型番組情報提供サービス 

データ提供元：株式会社日刊編集センター、株式会社スカイパーフエクト 
コミュニケーシヨンズ （2005 年1月現在） 


_組データ ] 


インターネッ トを利用して番組 データサーバーから 番組 データをダウン□ー ドしま 
す。 


• iNET を利用するには、インターネット常時接続のルーターへの接続が必要です。 





ADAMS が提供されていない地域でも番組データが取り込めます。 

8日分の番組データを取り込みます。 

24時間いつでも番組データをダウン□—ドできます。 

時計サーバーを利用して、本機の時刻を自動調整することができます。 

巳 S デジタル放送や専門チヤンネルなど、300チヤンネル以上の放送局の中から最大50チヤンネルを選んで 
番組データを表示できます。 


設定する前に番組ナビを体験してみたい方へ 

「番組ナビ」デモバージヨンを ご用意しました！ 


「番組ナビ設定(基本設定)」 (032 ページ)の手順3で ADAMS と iNET の 
どちらも選択しなければ、「番組ナビ」デモバージョンが表示されます。 









K ft 


リモコンを _ U 騙を入れる 



リモコンを準備して、電源を入れて 
みましよつ。 



リモコンの準備（乾鼋池を入れる) 


2 


3 


ふたをはずす 



乾電池を入れる 



•単四形乾電池 （ R 03) を2個使用します。 

•乾電池の+、一を確かめて入れてくださ 
し)。 


ふたを閉める 



II モコンで操作するには 

本体に向けてポタンを押す 



Iffsl 

距離：リモコン受光部正面から約 7 m 以内 
角度： U モコン受光部から左右約30度以内 

P お知らせ 

•落としたり、衝撃を与えないでください。 

• 高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。 

• 水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。 

• 分解しないでください。 

•動作しなかったり、到達距離が短くなったときは、乾電池を 
すべて新しいものと交換してください。 


電源を入れる 

•テレビの電源を入れて、本機を接続したビデオ入力 
(例：ビデオ 1) に切り換えてください。 


ON/STANDBY 



電源 

口 


本体またはリモコンの「電源」 
を押す 


電源インジケーター 電源ポタン 



電源がはいると、本体の電源インジケー 
ターが、赤（待機状態）から緑（電源入り 
状態）に変わります。 

画面に 「 Loading 」 のマーク（アイコン 
と呼びます）が表われ、本機が使えるまで 
の準備状態であることを示します。 

ダお知らせ 

• 初めてのご使用時など、電源を入れたあと 
に自動的に「初回設定」が表示された場合は、 
次のページの手順3からの設定をご覧くだ 
さい。 

•本機を操作するときは、リモコンの 「TV 
/HDD」 スイッチを 「HDD」 にしてくだ 
さい。 


鼋源の切りかた 

本体またはリモコンの「電源」を押す 

画面右上に 「 Unloading 」 のアイコンが表示され、 
電源インジケーターが赤に変わり、そのあと電源が 
切れて待機状態になります。 

細口らせ 

• 本機が操作中に止まってしまい、15分以上何も動作せず、 
本体やリモコンのボタンに反応しなくなった場合は、本体 
の「電源」を約10秒間押し続けると、強制的に電源を切る 
ことができます。ただし、非常時のための機能であり、デー 
夕に障害が出る可能性が高いので、この機能を使用されると 
きは、十分注意していただくとともに、頻繁に行なわないで 
ください。正常な動作中、特に 「Loading」、「Unloading」 
のアイコンの点滅中などに行なうと、八ードディスクを初期 
化しなけれぱならなくなる場合があります。 
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< まず時計合わせをしましよう！（時計合わせをしないと再生以外できません。）ヽ 
そのあとで次のページからチヤンネルなどの設定をしてね！（一度設定すれば次 
回からは必要ありませんが、引っ越しなどで、受信できる放送局や本体表示窓の 
V 時刻表示が変わったときは、もう一度設定してください。） y 


テレビの電源を入れて、本機を接続したビデオ入力（例：ビデオ 1) に切り換えてください。 
本機を操作するときは、リモコンの 「 TV / HDD 」 スイッチを 「 HDD 」 にしてください。 


音多 表示 TV/HDD 


「設定」を押す 

設定画面が表示されます。 


翻ナビ 編集ナビ 録るナビ 見るナビ 



f<| 

フ ス □- 

flM HI j 

早戻し 再生 早送0 

© S © 


このような絵記号をアイコンと呼びます。 

y ( - - 

@ ® ® ⑩參方向ポタン 

' ^ (◄/►) で「初回 

^設定」を選び、 
「決定」を押す 

L -■ 

• 「初回設定」以外の画面が出ているときは、方向ボタン〔▲)で 
画面上部のアイコンの列にカーソルを戻してから、方向ボタ 
ン(◄/ ►) を押してください。 


録画 停止 奶刑プ W TJMlhl I 

〇 ® © ±M © T, 

録画モ_ド_ 頁/ス f ツプ 

L3 QilI [id 

サーチ 修正/削除 入力切換 

( ^ 

m ( xi [tj □ 

_ _ _チャンネル 

I 41 |5 1 「6 \ 「 v~l 

QD [±D CD Q 

c 1 12 音量 

Roi m f^uTj 

□□げ 


bMppipjid j 日付 • 時刻設定| 

■ iUUb ■•層をする 

•方向ポタン (◄/►) :「西暦」「月」「日」「時」「分」「秒」 

の項目を選びます。 

•値変更ポタン ( IN / WI ) :選んだ項目の値を変更します。 

値の変更は、方向ポタン （▲/▼) でもできます。 


II ふたをあける II 

ダお知らせ 

• 本機のカレンダー機能は2069年ま 
で対応しています。 

•時計サーバ （NTP) は2035年まで 
対応しています。 

• —つ前の画面に戻るには、「戻る」を 
押します。 



すべての入力が終わったら、「決定」を押す 

メッセージが表示されたら◄/►ポタンで 
「はい」を選び、「決定」を押します。 


設定を終了するときは、「設定」を押します。 


@ 0 0 © © 


方向ポタン 
(▲/▼) で「時刻 
設定」を選び、 
「決定」を押す 








はじめに 


接続 


ネツト機能 


簡単操作 
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正しく受信できていない 
ときに、「手動でチヤン 
ネルを合わせる（変更)」 
で変更してください。 
026 ぺージ 




f テレビと同じように各放送局を受信できるように、本機のチャンネルを合わせ ' 
ましよう！チャンネル合わせは、お住まいの地域の番号を設定することで、自動 
V 的に行なわれます。 , 


チヤンネル設定の前に 

¢>40ページの 「地域番号と放送局一覧表」を見て、 
お住まいの地域の地域番号を確認してください。 


地域番号でチヤンネルを合わせる 

お住まいの地域の番号を入力すると、自動的にチヤ 
ンネル設定がされます。 


「地域番号と放送局一覧表」に、お住まいの地域番号 
が記薩されていますか？ 


〇23ページの手順1、2の方 
法で「初回設定」を選ぶ 

• すでに「初回設定」画面が表示されてい 
るときは、下の手順2から行ないます。 


記載されている 


このページの「地域番号 
でチヤンネルを合わせ 
る」で設定してください。 


記載されていない 


アンテナが向いている近 
くの地域番号を使って、 
このページの「地域番号 
でチヤンネルを合わせ 
る」で設定します。 



「チャンネル設定」を選び 
「決定」を押す 

@ ® ® 參 
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受信できるか確認する 

「設定」を押して、設定画面を消します。「チャンネル」 
を押して、放送が受信できるか確認します。 

チャンネル 受信できていない放送局があるとき 
や、チヤンネルが違っているときは、 
「手動でチャンネルを合わせる（変 
更)」026ページをご覧ください。 


P お知らせ 

•うまく受信できない場合は近隣の番号もお試しください。 

• CATV などによる難視聴対策を行なっている地域では、記 
載されている地域番号では受信できない場合があります。た 
とえば UHF チャンネル（¢40ページの地域番号と放送局 
一覧表の受信 CH の欄が13以上の数字が記入されている 
チャンネル）だけが映らない場合は、難視聴対策地域である 
ことが考えられます。その場合は手動でチャンネルを設定し 
てください。（手動で設定する場合は、受信 CH を1〜12 
の間で変更して受信内容を確認するか、お使いのテレピまた 
はビデオデッキなどの設定を参考にして設定してください。） 

• マンシヨン等で CATV 局から地上放送局を受信している場 
合、お住まいの環境で提供されている受信 CH 番組を確認の 
上、チャンネル設定（変更）からチャンネル別に受信 CH を 
設定する必要があります。また、有料放送については、本機 
の内蔵チュ_ナ_では受信できませんので、外部入力で録画 
を行なう必要があります。 



「地域番号入力」を選び 
「決定」を押す 


「地域番号入力」のかわりに、地域名でも 
選択できます。方向ポタン （▲/▼) でお住 
まいの地域を選び、「決定」を押します。 



UJ LiJ QJ 

□□ CD 
CD □□ □□ 
(XI 


地域番号を入力し、「決定」 

を押す | 

I® 0 © © ®\/m 

• 方向ポタンで番号を入力します。 
2ケタの番号を入力するときは、はじめ 
に「0」を入力します。 

• 入力する桁は方向ポタン （◄/►) で変更 
します。 

受信チャンネルが自動的に設定されます。 


設定画面を消すときには、「設定」を押 
します。 


地上デジタル放送開始にともない、放送局のチャン 
ネルに変更があった場合は、「手動でチャンネルを合 
わせる（変更)」で、該当放送局名の受信チャンネル 
を変更してください。 


@ 0 © © ©I 

I 



設 

定 


初回設定 

MKS - 

ヂヤンネル ！由 r ^^23_ T コ 

ジャストクロック ADAMS 


はじめに 


接続 


ネツト機能 


簡単操作 
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当する地 

( 番号がないな〜！\ 
^ 設定したチヤンネル j 
V が違うな〜！ノ 


f 地域番号一覧表に載っていない地域にお住ま ' 
いの方やチャンネルを入れ換えたい場合、手動 
Vでチヤンネルを設定します。 j 


受信チヤンネルを合わせる 


手動でチャンネル合わせをする前に、「地域番号で 
チャンネルを合わせる」 （0 24ページ）を行なって 
おくと、ここでの設定が簡単になります。 


〇23ページの手順1、2を行 
ない、「チヤンネル設定」を選ぶ 


「変更」を選び「決定」を押す 

通 Qk © ® • 

I i „ . ^ •- 

チヤンネ J レ設定したいポジ 
シヨンの「受信 CH 」 に、カー 
ソルを移動する 


フレ-ム/值変更 

MM HI | 

CU □□ CD 
n~i□□ □□ 
n~i (~8~i co 
LD 



例： ポジション 3 で、 受信チャンネ ■ 
ル48 (ガイドチャンネル 42) | 

の放送局を見たいとき_I 

• ポジションとは、本機で選局するときの 
番号です。本体表 7IX 窓Iし表爪されます。 

• 受信チャンネル（「受信 CH」） とは、放 
送局からの電波を受信するために設定 
するチヤンネルです。 

• 「スキップで、前後のぺ一 
ジに移動できます。 


例： ポジシヨン3 に、 受信チヤンネ 

ル48 を合わせる 


►II を押す: 

1 〜 12— 13 〜 62-C13 〜 C63 
— 1と変わります。 

II◄を押す： 

1 -C63 〜 C13 — 62〜13 — 

12〜1と変わります。 

番号ポタンで入力することもできます。 


他の受信チヤンネルを合わせ 
る 

手順3、4を繰り返します。 

受信チヤンネルの設定が終 
わったら、「決定」を押す 

確認のメ ツ セージが表示されたら方向ボ 
タンで「はい」を選び「決定」を 
押します。 

• 設定画面を消すときには、「設定」を押 
しよ4 〇 


ダお知らせ 

•CATV (有線テレビ放送）とは、地域で独自のテレビ番組を有線で放送するシステムです。本機は、 CATV チャンネル中、 C 13 〜 
C 63 チャンネルが受信できます。 CATV の受信は、サービス（放送）の行なわれている地域でだけ可能です。 CATV を受信す 
るときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴、録画に 
は、ホームターミナル（チューナー）が必要になります。くわしくは、 CATV 会社にご相談ください。 
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手動でチヤンネルを合わせる（変更) 
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このチヤンネルは不要なのに〜！ 
受信状態がきれいじゃないな〜！ 


チヤンネル設定後の調整 

• チヤンネルポタン（八/'' ✓) で選局するとき、使わ 
ないチヤンネルを画面に出ないようにします。 

• 色が消えたり画像が不安定になったときに、微調整 
すると良くなる場合があります。 


2 

ル-ム/酸 s 

I IN HI i 


「値変更」で、調整する 



頁/スキップ 


調整をする項目は、下の表をご覧くださ 
し)。 

「スキップ〇で前後のページ 
に移動できます。 


3 他のポジシヨンの項目を変更 
したいときは、手順1〜2を繰 
り返す 


設定が終わつたら、「決定」を押 
す 

確認のメッセージが表示されたら◄/►で 
「はい」を選び「決定」を押します。 

•設定を終了するときは、「設定」を押し 
ます。 


■調整内容 


内容 

項目 

「チヤンネル （ A / v )」 ボタンで 

「スキップ」 

選局するとき、使わないチヤンネ 


ルは画面に出ないようにする 


色が消えたり画像が不安定になつ 

「微調整」 

たとき、微調整する 



調整のしかた 

入：このチヤンネルをとばして（スキップ）選局します。 
切：スキップしません。 


画面を見ながら、画像や音声がよりよい状態になるように調 
整します。 


「チャンネル設定変更」画面 
0(26 ページ)で、調整した 
いポジシヨンの項目を選ぶ 


はじめに 


接続 


ネツト機能 


簡単操作 
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f ジャストクロック（自動時刻合わせ）機能とは、 NHK 教育テレビの時報放送 
を利用して、正午に本機の時計の誤差を自動的に修正する機能です。土 3分以内 
V の誤差が修正されます。また時計サーバーを使っての時刻調整もできます。 


1 0 23ページの手順1、2の方 
法で「初回設定」を選ぶ 

• すでに「初回設定」画面が表示されてい 
るときは、下の手順2から行ないます。 

9 「ジャストクロック」を選び| 

“ 「決定」を押す— 

®) r® ® 心 © •I 


「 ADAMS 」 と表示されて選択ができな 
い場合は、設定の必要はありません。 
(同ページ右下の「お知らせ」を参照） 


ジャストクロックの設定の 
種類を選び、「決定」を押す 

® 0 © © © ^ 

切：この機能は働きません。 

時報：時報を利用して自動で時刻を 
調整します。0手順4へ 

時計廿ーパ': 

専用のサーバーに本機が自動 
的にアクセスし、ネットワー 
クタイムプロトコルを使って 
時刻を調整します。 
サーバーにアクセスが失敗し 
た場合は管理設定の「ネット 
ワーク設定」を確認してくだ 
さい。 

この機能は「ネット de ナビ」 
が使える状態にある場合に働 
きます。 

時報&サーバ： 

時報と時計サーバを併用して 
時刻を調整します。 

〇手順4へ 




NHK 教育テレビを受信し 
ているポジションを入力し、 
「決定」を押す 


@ 0 © © © 



NHK 教育テレビが見られるポジショ 
ンをあらかじめ確認しておき（例：大 
阪12、名古屋9、福岡6など。 

〇40〜43ページの「地域番号と放 
送局一覧表」参照)、必ずその番号を 
設定してください。初期値は「3」に 
なっていますので、3以外で NHK 教 
育テレビをご覧になる方は変更が必要 
です。例えば神戸では受信チャンネル 
が45チャンネルで、ポジションは 
12となります。この場合、ジャスト 
クロックの NHK 教育テレビを["12」 

に設定すると、正しい設定となります。 

•設定を終了するときは、「設定」を押し 
よ9 〇 


P お知らせ 

• 「ジャストクロック」に 「ADAMS」 と表示され、選択でき 
ない場合は、「番組ナビ設定-番組データダウン□—ド」（〇 
操作編54ページ）で 「ADAMS」 が選択されていること 
を示しています。地上アナログ放送の放送波を利用して、番 
組表データを取得する際に自動で時刻も調整されますので、 
「ジャストクロック」を設定する必要はありません。 

•次のようなときは、 「ADAMS」 によるジャストクロック機 
能は働きません。 

一 ADAMS の番組データが受信できない場合 
一現在時刻とのずれが± 3分以上あるとき 
一録画、再生、編集中やダビング中などの本体操作中 
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ダ「時報」のお知らせ 

•次のようなときは、時報による自動時刻合わせ（ジャストクロック）機能は働きません。 

- NHK 教育テレビのチャンネルが設定されていないとき。 

一時報の10分前から時報までの間、本機の電源が「入」になっているとき。 

-現在時刻とのずれが± 3分以上あるとき。 

一時報のパックに音楽が流れているとき。 

一「ポッポッポッボーン」でなく「ボーン」だけの時報のとき（例：高校野球などの特別番組の放送時など)。 

• ジャストクロック機能が動作するには、時報の約10分前から本機が待機状態であることが必要です。 

• ジャストクロック機能が動作している間は、一時的に電源がはいった状態になります。ジャストクロック機能が完了すると電源 
が切れた状態に戻ります。 

• ジャストクロック機能は時報の音声を検出して時刻を合わせるため、動作する時刻の近辺に、時報によく似た音声の放送があると、 
誤検出して逆に時計をずらしてしまう場合があります。誤動作が多い場合は「切」にしてください。本機の時計はクォーツ方式 
を使用しています。（月差約±30秒程度—これは1日約1秒ずれるということではありません。） 

ダ「時 ti ■サーノ<:」のお知らせ 

• 「時計サーバ」を選択した場合、一日1回時刻合わせを不定期で行ないます。また、1秒未満の誤差は調整されません。 

• 「時計サーバ」による時間調整は、マンション等の共有ネットワーク環境等では使用できない場合があります。 

• 次のようなときは「時計サーバ」を使用するジャストクロック機能は働きません。 

ーネットワークが接続されないとき 
ーネットワーク設定が正しくないとき 
一現在時刻とのずれが± 3分以上あるとき 
一録画、再生、編集中やダビング中などの本体操作中 
一24時間以内に時刻合わせが行なわれたとき 
• 「時計サーバ」を使用したジャストクロックが働くタイミングは以下のとおりです。 

一手動で電源を入れたとき 
一約一日1回（不定時： DEPG 利用の場合） 

一前の自動時刻合わせから約1日後 （DEPG 無効時） 


はじめに 


接続 



ネツト機能 


簡単操作 
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「設定」を押す 

設定画面が表示されます。 



• 「映像•音声設定」が選ばれていないときは、方向ポタン (▲) 
で画面上部のアイコンの列にカーソルを戻してから、方向ポ 
タン (◄/►) を押してください。 
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4 : 3LB : 

従来の4:3テレビに本機を接続しているとき。 

再生したワイド映像を、テレビ画面に対して横 
長-表 7 IX します。 

上下に帯がつきますが、正しく見えます。 
( LB = Lette「Box (レターボックス）） 

4:3 ノーマル： 

従来の4:3テレビに本機を接続しているとき。 

再生したワイド映像を、テレビ画面全体に表示 
します。 

画面の片側または両側の映像部分がカットされ 
よ9 〇 

16 : 9ワイド： 

16:9ワイドテレビに本機を接続しているとき。 

16:9シュリンク： 

16:9ワイドテレビに本機を接続しているとき。 

再生した4 : 3の映像が16:9に引き伸ばさ 
れて間延びした場合は、この設定にします。 
左右に帯がつきますが、正しく見えます。 
プラズマテレビでこの状態の映像を長時間ご覧 
になると、画面に焼付きを生じることがありま 
す。 

プラズマテレビには、帯の部分を明るくして焼 
付きを軽減する機能がついている場合がありま 
すので、テレビの取扱説明書をお読みの上、そ 
の設定をすることをお勧めします。 

5 設定が終わつたら、「決定」を押す 

A X •設定画面を消すときには、「設定」を押します。 

<1 (瓶） 

@お知らせ 

•実際に映し出される映像の形状は、放送•外部入力の信号の種類や、接続している 
テレビの設定によつても変わりますので、テレビ側の取扱説明書をご覧ください。 
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外部機器チューナ_を本機に接続して 
番組ナビをご利用になる場合は、別途 
「番組ナビチャンネル設定」で設定して 
ください。 

「番組ナビダウン□—ド」で iNET を選 
択し、プロキシサーバーの設定が必要 
な場合、パソコンによる追加設定が必 
要となります。（054ページ「ネット 
機能本体設定」をご覧ください。 



ADAMS :地上アナログ放送から番組データを受信します。 
iNET : インターネットを利用して、番組データサーバーか 

ら番組データをダウン□—ドします。（「設定-ネッ 
トワーク設定」が必要です。〇50ページ） 

.03 NHC 情報一日刊編集センターの番組データサーバーからの 
情報です。 

□スカパー！情報一 SKY PerfecTV ! の番組データサーバーか 
らの情報です。 

• ADAMS と iNET の両方を選択することもできます。その場合、 
初期設定では地上放送のチヤンネルは ADAMS からの番組デー 
夕を表示するようになっています。変更するには「番組ナビチヤ 
ンネル設定」（〇操作編73ページ)で設定を行なってください。 

手順3で ADAMS だけを選択した場合： 

手順3で ADAMS と iNET 両方を選択した場合： 

「 ADAMS 設定」の設定項目を設定し、「受信確 
認」を押す 

項目を選び「決定」を押すと以下のような選択画面が表示され 
on 9 〇 



方向ボタンで内容を選択し、「決定」を押します。 

受信 CH :本機をお使いになっている地域のテレビ朝日系列 
のチヤンネル ( ADAMS を受信するチヤンネルボ 
ジシヨン）を選択します。 

受信時刻1 :番組データを受信する時刻を選択します。（朝刊相当） 
受信時刻2 :番組データを受信する時刻を選択します。（夕刊相当） 



番組テ-タグウンロ■ド [B Ui BiNET(EiaNHC 情和 /H スカパ-./ 

受信 CH 受信時刻1受信時刻2 

ADAMS 設定 10 6:02 17:02 受信確認 

番組情報更新設定|_〇通常!_~予約名強制番組説明強制両方強制| 
My ジャンル設定1映画全種 

2 JT 音楽全種 

3 ドラマ全種 

4 ^ 7こメ/特撮全種 

5 ^スポーツ全種 

■登録完了 翻ナビチ t ンネ臟へ 


「番組 データ ダ 
ウン□ー ド」 

で、番組 データ 
の取込み方法 
を選ぶ 



番組表 

全チャンネルー葚 
チヤンネル別一騖 


本機能を利用するために必要なチャンネル設 
定を初め、デモモードの解除/設定、番組情 
報更新設定、 My ジャンルの設定ができます。 

1 & 映■全種検索条^を人力1 
2 雜全稽 人名で検索 / 

3 ごドラマ纽 キ-ヮ-ド腿 A 

4 令アニメ/特… 棚賴 _MWg /AX 


番組の内容や時刻は変更 • 中止される場合がありますのでご了承ください。 


「番組ナビ設 
定」を選び、 
「決定」を押す 


籲番組表を用いた録画予約 
( DEPG 、 iEPG ) をするとき 
には、番組表の表示内容と実際 
に設定されている予約チャンネ 
ル（録画予約するときに表示さ 
れる欄のチャンネル番号）や録 
画内容が一致しているかをご確 
認ください。 

修いちど設定した受信チャンネ 
ルを変更した場合、変更内容に 
よっては「番組ナビ」で正しく 
番組を表示したり、録画予約で 
きなくなることがあります。変 
更したあとは、番組表示や予約 
が正しくできるかを確認してく 
ださい。 


1 「番組ナビ」を押す（停止中、再生中または録画中) 

醒 1 ナビ 「番組ナビメインメニュー」が表示されます。 

口 


li 1 © T p - a 0 sE 
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• 「受信確認」を押すと、番組データの受 
信が可能かどうかを確認し、メッセージ 
を表示します。（受信の確認には、最大 
で約5分かかります。） 

※ ADAMS サービスの 休止期間中（お 
およそ深夜1:〇〇〜 5:00) は、受信 
確認ができません。また、休止期間は 
地域 • 曜日によって異なり、時間帯は 
将来変更される可能性があります。 

5 「番組情報更新設定」の設定す 

る項目を選び、「決定」を押す 

_ ネット de ナビから予約した場合や手動入 

厂'\ 力で修正を加えるなどした予約名、番組説 
h N 明、ジャンルを強制更新する設定を選びま 
、こ y す。 

通常： 推奨設定です。 

空欄の番組名も番組説明 
も自動的に入力 • 更新さ 
れます。 

予約名強制： 手動で予約名を変更して 
あった場合でも、強制的 
に最新の番組名に更新さ 
れます。 

番組説明強制： 手動で番組説明が入力し 
てあっても、強制的に最 
新の番組説明に更新され 
ます。 

両方強制： 予約名、番組説明ともに、 
手動で入力してあっても、 
強制的に更新します。 

• 番組表から予約し、未修正の予約情報（予 
約名、番組説明、ジャンル）は、上記設 
定に関わらず更新します。また、空白の 
場合も更新します。 

• 予約情報の更新は iNET だけを選択の場 
合は一日約1回（不定期）と録画時（録 
画結果に反映）に行なわれます。 


ADAMS だけを選択した場合は一日約 
2回、 ADAMS と iNET 両方を選択し 
た場合は一日約3回行なわれます。 



夕 「 ADAMS 」 のお知らせ 

• テレビ朝日系列を受信できない地域では、 ADAMS からの 
データを利用できません。 

• ADAMS による番組データは、受信時刻にならないと取得 
/更新ができません。 ADAMS からの番組データをまだ取 
得していない状態で番組表を表示すると、空の番組表が表示 
されます。検索結果も空になります。 

• ADAMS による番組データの受信中に以下のことが行なわ 
れると、受信を延期し、次回の ADAMS データ配信時刻に 
再受信を試みます。 （2005 年1月現在、休止期間を除いて 
約2時間後） 

ーテレビ朝日系列局以外の録画、予約録画の開始 
-電源 OFF 
一 HDD の初期化 

一 iNET からの一日1回の番組表取得 
一「ネット de ナビ」機能の本体設定/録るナビで「登録」 

が押された場合 

— 「ネット de ナビ」機能のノ（ージョンアップ作業 
また、各ナビ画面、ライブラリ画面などを表示しているとき 
や、外部接続（ライン）を録画中に ADAMS 受信時刻になっ 
た場合も同様です。 

再受信に失敗しても、2日後までは再受信を試みます。それ 
以降は、 ADAMS 受信ができない旨の警告画面が表示され、 
ADAMS 受信確認ボタンを押すまでは再受信を中止します。 

• 本機の電源 ON 時の ADAMS による番組データの受信には、 
「 ADAMS 設定」の「受信 CH 」 に切り換える作業が発生し 
よ3 〇 

以下の作業中に ADAMS 受信時刻になった場合には、チャ 
ンネルを切り換えて ADAMS の受信をして良いかどうかを 
選択する警告画面が表示されます。チャンネルの切り換えを 
拒否した場合には、受信を延期します。 

- 「 ADAMS 設定」で設定した「受信 CH 」 以外のチャンネ 
ルを視聴中のとき 

一 上記チャンネルが選択された状態で再生中、ダビング中 
のとき 

また、 ADAMS の受信作業中に各ナビ画面やライブラリな 
どの画面を表示しようとしたときも同様です。 

• ADAMS 受信中は画面右上に ADAMS 受信中であることを 
示すアイコンが表示されます。 

電源 OFF 時には、本体表示窓に 「 ADAMS 」 と表示されます。 

• ADAMS 受信時刻の約2分前に、 ADAMS 番組データの受 
信準備を開始します。 

• ADAMS の番組データ受信には数分〜十数分かかります。 

• ADAMS の受信時刻に毎回予約録画が重なるなどして番組 
データの受信ができないときは、受信時刻を変更するなどし 
て、 ADAMS が受信できるように対応してください。 


設 

定 


はじめに 


接続 


ネツト機能 


簡単操作 


設定が終わったら「登録完 
了」を選び、「決定」を押す 
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「設定」を押す 


^ 設定画面が表示されます。 


「映像•音声 
設定」を選び、 
「決定」を押す 


「映像 • 音声設定」が選ばれていないときは、方向ポタン (▲) 
で画面上部のアイコンの列にカーソルを戻してから、方向ポ 
タン (◄/►) を押してください。 

























(テレビのアナ□ク端子（赤、白）で 
本機に接続しているときは 「 PCM 」 
に設定しても音声は出力されます。） 


ビットストリーム： 

テレビやオーディオ機器を、アナログ端子（赤、白）で本機に 
接続しているとき。〇14ページ） 


ドルビーデジタルのデコーダーを内蔵したアンプを本機に接続 
しているとき。 （0 15ページ） 




PCM : 

2 ch デジタルステレオアンプを本機に接続しているとき。 
(〇15ページ） 



設 

定 



はじめに 


接続 


ネツト機能 


簡単操作 
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リモコンの齪(織のリモ]ンでテレビを操作する) 




LLJ LLJ ClJ 
[±3 □□ CD 

n~i [~8~i \jj 
LD 


「モード」を押したまま、テレビのメーカー番 
号を番号ボタンで入力する 


例：メーカー番号07を入力するには 

モード 

〇 CD-(ZD 

押したまま 


メーカー 

メーカー 番号 

メーカー 

メーカー 番号 

東 芝 

00 

三洋 A 

07 

松 下 A 

01 

三洋巳 

08 

松 下巳 

02 

ソニー 

09 

日 立 

03 

NEC 

10 

三 菱 

04 

富士通ゼネラル 

11 

シャープ 

05 

パイオニア 

12 

日本ビクター 

06 



•メーカーによっては、二つ以上の設定番号があります。本機 
のリモコンで操作できるように、一つずつ入力してみてくだ 
さい。 


「モード」から指を離す 

メーカー番号が指定されます。 


ダお知らせ 

• 出荷時は東芝のテレビに設定されています。 

•テレビの種類によっては、本機のリモコンで操作できない場合や、一部操作できな 
いボタンがあります。 

• リモコンの電池を入れ換えたときは、メーカー番号を設定し直してください。 
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テレビのメーカー番号を指定したあとに、リモコンをテレビに向けて操作します。 



電源：テレビの電源の入/切 

TV / HDD : 「 TV 」 にします。 


入力切換：ビデオ入力の切換え 
チャンネル：テレビチャンネルの切換え 


日星 


:テレビの音量調整 


番号ボタン：テレビチヤンネルの選局 


II モコンでテレビを操作する 


はじめに 


接続 



ネツト機能 


簡単操作 
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「リモコン モー 
ド」を選び、 
「決定」を押す 


@ 0 ^ © ©J 



本例では、 
「 DR 2」 を選び、 
「決定」を押す 


「決定」を押したあとは、リモコンモードが切り換わるので、 
次のページのリモコン側の設定をするまで、 1 」モコンが働か 
なくなります。 






各種操作設定 
操作音設定 切 
終了時お知らせ音設定入 


ワンタッチスキップ設定30秒 
ワンタッチリプレイ設定10秒 
タイトルサムネイル設定35秒 
タイトル再生設定 タイトル 毎 レジ 


「各種操作設 
定」を選び、 
「決定」を押す 


'i 


「各種操作設定」が選ばれていないときは、方向ポタン (▲) で 
画面上部のアイコンの列にカーソルを戻してから、方向ボタ 
ン (◄/►) を戻してください。 






当社製の RD シリーズビデオレコーダーを2台または3台お使、 
いになるときには、リモコンモードを別々に設定しておくと、誤動 
作の防止に役立ちます。 （1 台だけお使いになるときには、設定を変 
更する必要はありません。） 


設定例： 

別の当社製 RD シリーズビデオレコーダーが DR 1 に設定してあるので、本機のリモコンモードを DR 2 にする 

(リモコンモードは、本体とリモコンのそれぞれを設定する必要があります。） 


■本体側の II モコンモードを設定する 


設定 

口 


「設定」を押す 


設定画面が表示されます。 


電源 

音多 表示 TV/HDD 

□ □ 隨 





抑中 

K ft 


リモコンの齪 (2 能、3台目をリモコンで操作する) 



ふたをあける 


秒 

秒 


ワンタッチスキップ設定30秒 
ワンタッチ U プレイ設定10秒 
タイトルサムネイル設定35秒 
タイトル再生設定 タイトル 毎 レジュ-ム 


各種操作設定 
操作音設定 切 
終了時お知らせ音設定入 


各種操作設定 
操作音設定 切 
終了時お知らせ音設定入 



一 © 一 P:FPP El® 

^nf ioEl B B 

□ El El EM 
丨 El B M 


融^^ 

■©&oo 
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リモコン操作を一時的にオフにする 



当社製の RD シリーズビデオレコーダーを複数台お 
使いのときなど、 DR 1、 DR 2、 DR 3 のモードの使 
い分けで足りない場合、本機が動作しないよう一時 
的に本機のリモコン信号受信を止めることができま 
す。 

本体の「 II 」を約5秒以上押す 

本体表示部に 「DR - OFF 」 の表示が出て、リモコン 
は働かなくなります。 

解除するときは、もう一度同様の操作をします。 
(このとき、設定に応じて 「DR - 1 」、 「DR - 2」また 
は 「 DR - 3」が表示されます。） 



■ ■ J モコン側のリモコンモードを設定する 

5 「戻る」を押したまま、番号ボタ 

ン「2」を押す 

Q 本体と同じリモコンモードを選びます。 


CD 



本体側 

リモコン側 

DR 1 のモードで 
操作するとき 

設定画面で 
「 DR 1」 に設定 

戻る 

DR 2 のモードで 
操作するとき 

設定画面で 
「 DR 2」 に設定 

5+s 

DR 3 のモードで 
操作するとき 

設定画面で 
「 DR 3」 に設定 

民る 

0+N 


#お知らせ 

• リモコンのリモコンモードと本体のリモコンモードが違うと 
きには、操作したときに本体側のリモコンモードが本体の表 
示窓に約3秒間表示されます。 

• 他の当社製 RD シリーズビデオレコーダーは、リモコン操作 
できる機能が異なることがあります。 

• リモコンの電池を入れ換えたとき、または本体の時刻表示が 
点滅したときには、それぞれのリモコンモードを確認してく 
ださい。 


設 

定 
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地域番号と放送局. 


〇24ページの手順で地域番号を設定すると、この表にある放送局が各ポジションに自動設定されます。この表は 
2005年1月1日現在のものです。放送局等の変更があった場合は、初めに「地域番号でチャンネルを合わせる」 
(¢>24ページ）をしたあと、「手動でチャンネルを合わせる（変更)」（〇26ページ）で修正してください。地上デ 
ジタル放送開始にともなう地上アナログ放送チヤンネ』レ移動の場合も変更が必要です。 





ポジションとチヤンネル名 • 受信チヤンネル 

都道 

地域名 

地域 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

府県 

番号 

チヤンネル名 

受信 CH 

チヤンネル名 

受信 CH 

チヤンネル名 

受信 CH 

チヤンネル名 

受信 CH 

チヤンネル名 

受信 CH 

チヤンネル名 

受信 CH 

初期設定 

23区 

44 

NHK 総合 

1 



NHK 教育 

3 

日本テレビ 

4 

MX テレビ 

14 

TBS テレビ 

6 


札幌 

01 

HBC テレビ 

1 



NHK 総合 

3 

TVH テレビ 

17 

STV テレビ 

5 




函館 

02 

UH 巳テレビ 

27 



HTB テレビ 

35 

NHK 総合 

4 

TVH テレビ 

21 

HBC テレビ 

6 


旭川 

03 



NHK 教育 

2 



TVH テレビ 

33 

UHB テレビ 

37 

HT 巳テレビ 

39 


帯広 

04 

UH 巳テレビ 

32 



HTB テレビ 

34 

NHK 総合 

4 



HBC テレビ 

6 


釧路 

05 



NHK 教育 

2 

HT 巳テレビ 

39 

UH 巳テレビ 

41 






苫小牧 

06 



NHK 教育 

49 



HT 巳テレビ 

61 

UHB テレビ 

53 



北海道 

小樽 

07 



NHK 教育 

2 



HT 巳テレビ 

4 

UHB テレビ 

26 



北見 

08 



NHK 教育 

2 



HT 巳テレビ 

61 

UHB テレビ 

59 




室蘭 

09 



NHK 教育 

2 



TVH テレビ 

29 

UHB テレビ 

37 

HTB テレビ 

39 


網走 

10 

HBC テレビ 

1 



NHK 総合 

3 



STV テレビ 

5 




稚内 

11 



UHB テレビ 

26 



NHK 総合 

28 



STV テレビ 

22 


名寄 

12 



UHB テレビ 

26 



NHK 総合 

4 



STV テレビ 

6 


根室 

13 



NHK 教育 

2 





UHB テレビ 

62 

HTB テレビ 

60 


青森 

14 

青森放送 

1 



NHK 総合 

3 

A 巳 A 

34 

NHK 教育 

5 



青森 

八戸 

15 



旧 C テレビ 

2 

テレビ岩手 

37 

めんこいテレビ 

29 



岩手朝日テレビ 

27 


むつ 

16 







NHK 総合 

4 



ABA 

56 


盛岡 

17 

テレビ岩手 

35 





NHK 総合 

4 



旧 C テレビ 

6 

岩手 

釜石 

18 



NHK 総合 

2 



岩手朝日テレビ 

62 



めんこいテレビ 

60 


二戸 

19 



旧 C テレビ 

2 



岩手朝日テレビ 

27 

NHK 総合 

5 




仙台 

20 

東北放送 

1 



NHK 総合 

3 



NHK 教育 

5 



宮城 

石卷 

21 

東北放送 

59 



NHK 総合 

51 



NHK 教育 

49 




気仙沼 

22 



NHK 総合 

2 



東北放送 

4 



仙台放送 

6 


秋田 

23 



NHK 教育 

2 





秋田朝日放送 

31 



秋田 

大館 

24 

青森放送 

1 





NHK 総合 

4 

秋田朝日放送 

59 

秋田放送 

6 


大曲•横手 

25 



NHK 教育 

43 





秋田朝日放送 

41 




山形 

26 







NHK 教育 

4 



テレビユー山形 

36 

山形 

鶴岡 • 酒田 

27 

山形放送 

1 



NHK 総合 

3 





NHK 教育 

6 

米沢 

28 



さくらんぼテレビ 

60 



NHK 教育 

50 



テレビユ_山形 

56 


新庄 

29 



NHK 教育 

2 



さくらんぼテレビ 

28 



テレビユー山形 

26 


福島 • 郡山 

30 



NHK 教育 

2 



テレビユ_福島 

31 



福島中央テレビ 

33 

福島 

いわぎ 

31 







NHK 総合 

4 



福島中央テレビ 

58 


会津若松 

32 

NHK 総合 

1 



NHK 教育 

3 

テレビユー福島 

47 



福島テレビ 

6 

茨城 

水戸 

33 

NHK 総合 

44 



NHK 教育 

46 

日本テレビ 

42 



TBS テレビ 

40 

日立 

34 

NHK 総合 

52 



NHK 教育 

50 

日本テレビ 

54 



TBS テレビ 

56 

栃木 

宇都宮 

35 

NHK 総合 

51 



NHK 教育 

49 

日本テレビ 

53 

栃木テレビ 

31 

TBS テレビ 

55 

矢板 

36 

NHK 総合 

40 



NHK 教育 

30 

日本テレビ 

36 

栃木テレビ 

33 

TBS テレビ 

42 

群馬 

前橋 

37 

NHK 総合 

52 



NHK 教育 

50 

日本テレビ 

54 

放送大学 

40 

TBS テレビ 

56 

桐生 

38 

NHK 総合 

51 



NHK 教育 

57 

日本テレビ 

53 

放送大学 

40 

T 巳 S テレビ 

55 


さいたま 

39 

NHK 総合 

1 



NHK 教育 

3 

日本テレビ 

4 

放送大学 

16 

TBS テレビ 

6 

埼玉 

熊谷 • 児玉 

40 

NHK 総合 

51 



NHK 教育 

35 

日本テレビ 

53 



T 巳 S テレビ 

55 


秩父 

41 

NHK 総合 

14 



NHK 教育 

49 

日本テレビ 

16 



TBS テレビ 

18 

千葉 

千葉 • 船橋 

42 

NHK 総合 

1 

MX テレビ 

14 

NHK 教育 

3 

日本テレビ 

4 

放送大学 

16 

TBS テレビ 

6 

跳子 

43 

NHK 総合 

51 



NHK 教育 

49 

日本テレビ 

53 



TBS テレビ 

55 


23区 

44 

NHK 総合 

1 

放送大学 

16 

NHK 教育 

3 

日本テレビ 

4 

MX テレビ 

14 

TBS テレビ 

6 

東京 

八王子 

45 

NHK 総合 

33 



NHK 教育 

29 

日本テレビ 

35 

MX テレビ 

40 

TBS テレビ 

37 


多摩 

46 

NHK 総合 

49 



NHK 教育 

47 

日本テレビ 

51 

MX テレビ 

61 

T 巳 S テレビ 

53 


横浜•川崎 

47 

NHK 総合 

1 



NHK 教育 

3 

日本テレビ 

4 

放送大学 

16 

TBS テレビ 

6 


横浜みなと 

48 

NHK 総合 

52 



NHK 教育 

50 

日本テレビ 

54 



T 巳 S テレビ 

56 

神奈川 

平塚 • 茅ヶ崎 

49 

NHK 総合 

33 



NHK 教育 

29 

日本テレビ 

35 



TBS テレビ 

37 


小田原 

50 

NHK 総合 

52 



NHK 教育 

50 

日本テレビ 

54 



TBS テレビ 

56 


秦野 

51 

NHK 総合 

47 



NHK 教育 

49 

日本テレビ 

51 



TBS テレビ 

53 

新潟 

新潟 

52 





新潟テレビ21 

21 

テレビ新潟 

29 

新潟放送 

5 



上越 

53 

NHK 教育 

1 



NHK 総合 

3 





新潟テレビ21 

37 

富山 

富山 

54 

北日本放送 

1 



NHK 総合 

3 





チューリップテレビ 

32 

局岡 

55 

北日本放送 

50 



NHK 総合 

48 





チューリップテレビ 

42 

石川 

金沢 

56 







NHK 総合 

4 



北陸放送 

6 

七尾 

57 

テレビ金沢 

57 



北陸朝日 

59 



NHK 教育 

5 



福井 

福井 

58 





NHK 教育 

3 







敦賀 

59 











NHK 総合 

6 

山梨 

甲府 

60 

NHK 総合 

1 



NHK 教育 

3 



山梨放送 

5 

テレビ山梨 

37 


長野(美ヶ原) 

61 



NHK 総合 

2 



長野朝日 

20 



テレビ信州 

30 


長野(善光寺平) 

62 



NHK 総合 

44 



長野朝日 

50 



テレビ信州 

40 

長野 

松本 

63 



NHK 総合 

44 



長野朝日 

50 



テレビ信州 

48 


飯田 

64 





NHK 教育 

3 

NHK 総合 

4 



信越放送 

6 


岡谷 • 調訪 

65 

長野朝日 

61 





NHK 総合 

4 



信越放送 

6 


岐阜 

66 

東海テレビ 

1 



NHK 総合 

3 



CBC テレビ 

5 

三重テレビ 

33 


長良 

67 

東海テレビ 

57 



NHK 総合 

53 



CBC テレビ 

55 



岐阜 

局山 

68 



NHK 教育 

2 

中京テレビ 

26 

NHK 総合 

4 



CBC テレビ 

6 


各務原 

69 

東海テレビ 

1 



NHK 総合 

3 



CBC テレビ 

5 




中津川 

70 





中京テレビ 

26 

NHK 総合 

4 



メ〜テレ 

6 


静岡 

71 



NHK 教育 

2 



第ーテレビ 

31 



SATV 

33 


浜松 

72 



第ーテレビ 

30 



NHK 総合 

4 



SBS 

6 

静岡 

三島 • 沼津 

73 



NHK 教育 

51 

第ーテレビ 

61 



SATV 

57 



島田 

74 

NHK 総合 

56 



NHK 教育 

54 



SBS 

62 




富士 

75 



NHK 教育 

54 

第ーテレビ 

27 



SATV 

29 




藤枝 

76 

NHK 総合 

42 



NHK 教育 

44 



SBS 

40 




40 










•の見方 

V 

1 — 

-ポジション 選局の順番です。 1 から 64 までが使用できます。 

チヤンネル名 

受信 CH 


NHK 総合 

1—— 

-受彳!=«チャンネル 新聞、雑誌 k ■つている放送局のしとです。 J 


ポジションとチヤンネル名 • 受信チヤンネル 

7 

8 

9 


11 

12 

チヤンネル名 

受信 CH 

チヤンネル名 

受信 CH 

チヤンネル名 

受信 CH 

チヤンネル名 

受信 CH 

チヤンネル名 

受信 CH 

チヤンネル名 

受信 CH 

tvk 

42 

フジテレビ 

8 

ちばテレビ 

46 

テレビ朝日 

10 

テレビ埼玉 

38 

テレビ東京 

12 

UHB テレビ 

27 





HTB テレビ 

35 



NHK 教育 

12 







NHK 教育 

10 



STV テレビ 

12 

STV テレビ 

7 



NHK 総合 

9 



HBC テレビ 

11 









STV テレビ 

10 



NHK 教育 

12 

STV テレビ 

7 



NHK 総合 

9 



HBC テレビ 

11 



STV テレビ 

57 



NHK 総合 

51 



HBC テレビ 

55 

TVH テレビ 

47 

STV テレビ 

7 



HBC テレビ 

9 



NHK 総合 

11 

TVH テレビ 

24 

STV テレビ 

7 



NHK 総合 

9 



HBC テレビ 

53 



STV テレビ 

7 



NHK 総合 

9 



HBC テレビ 

11 



UHB テレビ 

27 



HT 巳テレビ 

35 





NHK 教育 

12 



HT 巳テレビ 

24 



HBC テレビ 

10 



NHK 教育 

30 



HT 巳テレビ 

24 



HBC テレビ 

10 



NHK 教育 

12 

STV テレビ 

7 



NHK 総合 

9 



HBC テレビ 

11 













青森テレビ 

38 

NHK 教育 

7 



NHK 総合 

9 

ABA 

31 

青森放送 

11 

青森テレビ 

33 



青森テレビ 

58 



青森放送 

10 



NHK 教育 

12 



NHK 教育 

8 



めんこいテレビ 

33 



岩手朝日テレビ 

31 



テレビ岩手 

58 



旧 C テレビ 

10 



NHK 教育 

12 



めんこいテレビ 

29 



テレビ岩手 

37 



NHK 教育 

12 

東日本放送 

32 



ミヤギテレビ 

34 





仙台放送 

12 

東日本放送 

61 



ミヤギテレビ 

55 





仙台放送 

57 



東日本放送 

43 



NHK 教育 

10 



ミヤギテレビ 

37 





NHK 総合 

9 



秋田放送 

11 

秋田テレビ 

37 



NHK 教育 

8 







秋田テレビ 

57 





NHK 総合 

45 



秋田放送 

47 

秋田テレビ 

51 



NHK 総合 

8 



山形放送 

10 

さくらんぼテレビ 

30 

山形テレビ 

38 



テレビユー山形 

22 





さくらんぼテレビ 

24 

山形テレビ 

39 



NHK 総合 

52 



山形放送 

54 



山形テレビ 

58 





NHK 総合 

9 



山形放送 

11 

山形テレビ 

58 





NHK 総合 

9 

福島放送 

35 

福島テレビ 

11 



テレビユ_福島 

62 

福島テレビ 

8 



NHK 教育 

10 



福島放送 

60 



福島中央テレビ 

37 



福島放送 

41 







フジテレビ 

38 



テレビ朝日 

36 



テレビ東京 

32 



フジテレビ 

58 



テレビ朝日 

60 



テレビ東京 

62 



フジテレビ 

57 



テレビ朝日 

41 



テレビ東京 

44 



フジテレビ 

45 



テレビ朝日 

59 



テレビ東京 

61 

テレビ埼玉 

38 

フジテレビ 

58 



テレビ朝日 

60 

群馬テレビ 

48 

テレビ東京 

62 



フジテレビ 

35 



テレビ朝日 

59 

群馬テレビ 

41 

テレビ東京 

61 

テレビ埼玉 

38 

フジテレビ 

8 



テレビ朝日 

10 

群馬テレビ 

48 

テレビ東京 

12 

テレビ埼玉 

30 

フジテレビ 

57 



テレビ朝日 

59 

群馬テレビ 

48 

テレビ東京 

61 

テレビ埼玉 

47 

フジテレビ 

29 



テレビ朝日 

38 



テレビ東京 

44 

tvk 

42 

フジテレビ 

8 

ちばテレビ 

46 

テレビ朝日 

10 



テレビ東京 

12 



フジテレビ 

57 

ちぱテレビ 

39 

テレビ朝日 

59 



テレビ東京 

61 

tvk 

42 

フジテレビ 

8 

ちばテレビ 

46 

テレビ朝日 

10 

テレビ埼玉 

38 

テレビ東京 

12 



フジテレビ 

31 



テレビ朝日 

45 



テレビ東京 

62 



フジテレビ 

55 



テレビ朝日 

57 



テレビ東京 

59 

tvk 

42 

フジテレビ 

8 

ちぱテレビ 

46 

テレビ朝日 

10 



テレビ東京 

12 

tvk 

48 

フジテレビ 

58 

ちぱテレビ 

46 

テレビ朝日 

60 



テレビ東京 

62 

tvk 

31 

フジテレビ 

39 



テレビ朝日 

41 



テレビ東京 

43 

tvk 

46 

フジテレビ 

58 



テレビ朝日 

60 



テレビ東京 

62 

tvk 

61 

フジテレビ 

55 



テレビ朝日 

57 



テレビ東京 

59 



NHK 総合 

8 



新潟総合テレビ 

35 



NHK 教育 

12 



テレビ新潟 

27 



新潟放送 

10 



新潟総合テレビ 

33 







NHK 教育 

10 



富山テレビ 

34 







NHK 教育 

46 



富山テレビ 

44 

北陸朝日 

25 

NHK 教育 

8 



テレビ金沢 

33 



石川テレビ 

37 

石川テレビ 

55 



NHK 総合 

9 



北陸放送 

11 







NHK 総合 

9 



福井放送 

11 

福井テレビ 

39 



福井放送 

8 



福井テレビ 

38 



NHK 教育 

12 

















NHK 教育 

9 

長野放送 

38 

信越放送 

11 







NHK 教育 

46 

長野放送 

42 

信越放送 

48 







NHK 教育 

46 

長野放送 

42 

信越放送 

40 





テレビ信州 

42 



長野放送 

40 



長野朝日 

44 



NHK 教育 

8 



テレビ信州 

59 



長野放送 

47 

テレビ愛知 

25 



NHK 教育 

9 

GBS 

37 

メ〜テレ 

11 

中京テレビ 

35 





NHK 教育 

49 

GBS 

61 

メ〜テレ 

59 

中京テレビ 

47 



東海テレビ 

8 



GBS 

38 



メ〜テレ 

12 





NHK 教育 

9 

GBS 

37 

メ〜テレ 

11 

中京テレビ 

35 



CBC テレビ 

8 



東海テレビ 

10 

GBS 

28 

NHK 教育 

12 





NHK 総合 

9 



SBS 

11 

テレビ静岡 

35 



NHK 教育 

8 



SATV 

28 



テレビ静岡 

34 

テレビ静岡 

59 



NHK 総合 

53 



SBS 

55 



第ーテレビ 

48 





SATV 

50 



テレビ静岡 

58 

テレビ静岡 

39 



NHK 総合 

52 



SBS 

41 



第ーテレビ 

24 





SATV 

26 



テレビ静岡 

38 



41 
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K At 

地域番号と放送局一覧表（つづき） 

〇24ページの手順で地域番号を設定すると、この表にある放送局が各ポジションに自動設定されます。 


(つづき) 


ポジションとチヤンネル名 • 受信チヤンネル 


都道 


地域 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

府県 



番号 

チヤンネル名 

受信 CH 

チヤンネル名 

受信 CH 

チヤンネル名 

受信 CH 

チヤンネル名 

受信 CH 

チヤンネル名 

受信 CH 

チヤンネル名 

受信 CH 



名古屋 

77 

東海テレビ 

1 



NHK 総合 

3 



CBC テレビ 

5 

三重テレビ 

33 

愛 

知 

豊 

橋 

78 

東海テレビ 

56 



NHK 総合 

54 



CBC テレビ 

62 

三重テレビ 

33 



豊 

田 

79 

東海テレビ 

57 



NHK 総合 

53 



CBC テレビ 

55 

三重テレビ 

33 



津 

80 

東海テレビ 

1 



NHK 総合 

3 



CBC テレビ 

5 

三重テレビ 

33 

三 

重 

伊 

勢 

81 

東海テレビ 

57 



NHK 総合 

53 



CBC テレビ 

55 

三重テレビ 

59 



名 

張 

82 

東海テレビ 

62 



NHK 総合 

52 



CBC テレビ 

60 

三重テレビ 

58 

滋 

賀 

大 

津 

83 



NHK 総合 

28 



毎日テレビ 

36 



ABC テレビ 

38 

彦 

根 

84 



NHK 総合 

52 



毎日テレビ 

54 



ABC テレビ 

58 



京 

都 

85 



NHK 総合 

32 

テレビ大阪 

19 

毎日テレビ 

4 



ABC テレビ 

6 

京 

都 

山 

科 

86 



NHK 総合 

52 



毎日テレビ 

54 



ABC テレビ 

56 

福知山 

87 



NHK 総合 

50 



毎日テレビ 

54 



ABC テレビ 

58 



舞 

鶴 

88 



NHK 総合 

51 



毎日テレビ 

53 



ABC テレビ 

55 

大 

阪 

大阪 

89 



NHK 総合 

2 

テレビ大阪 

19 

毎日テレビ 

4 

サンテレビ 

36 

ABC テレビ 

6 



神 

戸 

90 



NHK 総合 

28 



毎日テレビ 

31 

テレビ大阪 

19 

ABC テレビ 

41 



姫 

路 

91 



NHK 総合 

50 



毎日テレビ 

54 



ABC テレビ 

58 



明 

石 

92 



NHK 総合 

51 



毎日テレビ 

53 

テレビ大阪 

19 

ABC テレビ 

57 



川 

西 

93 



NHK 総合 

29 



毎日テレビ 

35 



ABC テレビ 

37 

丘 

庫 

灘 

94 



NHK 総合 

52 



毎日テレビ 

54 

テレビ大阪 

19 

ABC テレビ 

56 



長 

田 

95 



NHK 総合 

44 



毎日テレビ 

38 



ABC テレビ 

40 



北淡 

垂水 

96 



NHK 総合 

51 



毎日テレビ 

53 



ABC テレビ 

57 



三木 

97 



NHK 総合 

44 



毎日テレビ 

34 



ABC テレビ 

38 



奈 

良 

98 



NHK 総合 

2 



毎日テレビ 

4 

KBS 京都 

34 

ABC テレビ 

6 

奈 
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_ の見方 


1 一 

チヤンネル名 

受信 CH 

NHK 総合 

1— 


-ポジション 選局の順番です。1から64までが使用できます。 

受信チャンネル 新聞、雑誌に載っている放送局のことです。 


ポジションとチヤンネル名 • 受信チヤンネル 



8 

9 

10 


12 

チヤンネル名 

受信 CH 

チヤンネル名 

受信 CH 

チヤンネル名 

受信 CH 

チヤンネル名 

受信 CH 

チヤンネル名 

受信 CH 

チヤンネル名 

受信 CH 

テレビ愛知 

25 



NHK 教育 

9 

GBS 

37 

メ〜テレ 

11 

中京テレビ 

35 

テレビ愛知 

52 



NHK 教育 

50 

GBS 

37 

メ〜テレ 

60 

中京テレビ 

58 

テレビ愛知 

49 



NHK 教育 

51 

GBS 

37 

メ〜テレ 

61 

中京テレビ 

59 

テレビ愛知 

25 



NHK 教育 

9 

GBS 

37 

メ〜テレ 

11 

中京テレビ 

35 

テレビ愛知 
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49 

GBS 

37 

メ〜テレ 

61 

中京テレビ 

47 

テレビ愛知 
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GBS 
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メ〜テレ 
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中京テレビ 
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•制限事項と免責事項 

•パソコンとの接続（概要） 

•パソコンと接続する 

•ネットワーク設定をする（初回設定) 

•パソコンの設定をする 

•ネット de ナビを起動する 

•本体設定 


ネット機能 


動作環境について 


本機は 、 IEEE (米国電気電子技術者協会） 802.3 規格に準拠しています。ネット de ナビ機能をお使いいただくため 
には、以下の環境が必要です。パソコンを接続する前にお確かめください。 


パソコン 

0S : Windows® 2000 / XP 
Mac 0SX (10.3) 

カラーモニター： 16 ビッ ト カラー 以上、 800 x 
600 ド'ット以上 

必要なデバイス： LAN ポート （ 100Base-TX / 
1 OBase-T) 


WWW ブラウザ 


Windows® の場合： 

Internet Explorer 6.0 


Mac 0 SX (10.3)の場合 ： safari 1 .2 
上記バージョン以降については、すべての動作を保 
証するものではありません。 

ネット de ナビの機能を使うには 、 Java VM 
Ver .1.4.2 がインス I ルされている必要がありま 
す。最新の Java VM を入手するには、米国 Sun 
Microsystems , Inc . © http :// java . com / ja / のサ 
イトでご確認ください。 

ネット de ナビの機能「ネット de モニター」を使う 
には 、 QuickTime Ver .6.5.1 がインス!ルされて 
いる必要があります。 QuickTime を入手するには、 
Apple Computer , Inc . のサイト 
http :// www . apple . co . jp / quicktime / download / 
でご確認ください。 

(2004 年7月現在） 


用語と商標について 

• Microsoft 、 Windows、Internet Explorer は米国マ 
イク□ソフト社の米国およびその他の国における登録 
商標または商標です。 

Windows ® 2000 ... Microsoft ® Windows ® 2000 
Professional operating system Service Pack 3( SP 3) 
日本語版 

Windows ® XP ... Microsoft ® Windows ® XP operat ¬ 
ing system 日本語版 

• Windows の正式名称は 、 Microsoft Windows Op ¬ 
erating System です。 

• Macintosh 、 Mac 、 safari、QuickTime は、米国 
および他の国で登録されている Apple Computer , 
Inc の商標または登録商標です。 

• Java およびすベての Java 関連の商標および□ゴは、 
米国およびその他の国における米国 Sun Microsys ¬ 
tems , Inc . の商標または登録商標です。 


ネットワーク接続瑁境 

ブロー ドバンド常時接続の環境。 


#お知らせ 

•動作環境は、予告なく変更される場合があります。また、す 
ベての動作を保証するものではありません。 

• 本機に関する最新情報は、当社ホームページでご確認くださ 
し' ( http :// www 3. toshiba . co . jp / hdd - dvd / support /) 

• パソコンや WWW ブラウザの上記以降のパージョンについ 
てお使いいただけるかは 「 RD シリーズサボートダイヤル」 
(〇71ページ）にお問い合わせください。 
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ネット機能 


制限事項と免責事 


制限事項 

• 本機能は、本機が動作状態のときにだけ使用できます。ま 
た、本機能で本体側電源を入/切することはできません 
(「録画予約機能」や「終了後疆源切る」を設定した場合を 
除く）。 

•本機能は、パソコン上で録画予約を設定•変更したり、夕 
イトル名 • チャプター名 • 番組情報等のテキスト情報の編 
集や各種設定の変更、サムネイル表示はできますが、それ 
以外の情報の取得や変更、追加はできません。 

•本機能は、パソコン上での動画の再生や、画像•音声デー 
夕の取込み/編集/書出し/ファイル転送をするものでは 
ありません。 

• ブロードパンド常時接続のパソコンと接続する場合は、力 
テゴリ_ 5と表示された1 OBASE - T /1 OOBASE-TX © 
LAN ケーブルをご使用ください。 

直接本機とパソコンを接続する場合は、付属のクロスケ_ 
ブルをご使用ください。 

• 動作環境 

タイトル名などの文字入力、ライブラリの管理、ネットリ 
モコンの利用に必要な環境。 

1.0 S (オペーレーテイングシステム）： 

Windows ® 2000、 Windows ® XP (日本語版） 

Mac OSX (10.3) (日本語版） 

2. D 0 S / V 互換パソコンまたは Macintosh コンビュータ 
( LAN コネクタが必要）（市販品） 

3. WWW ブラウザ （ Windows ®) : Internet Explorer （対 
応パージョンについては、 C > 46ページをご覧ください。） 
WWW ブラウザ (Mac 0 S ) : Safari (対応パージョン 
については、046ページをご覧ください。） 

•「 iEPG 予約機能」をご使用になる場合にはあわせて以下の 
環境が必要です。 

4. インターネット常時接続環境（ブ□ー ドパンド接続必須) 

5. 八ブ機能を持ったブロードバンドルーター （ DHCP 機 
能搭載を推奨） 

• 有線の LAN 接続が家庭の環境で困難な場合 

6. 無線 LAN アクセスポイントと本機につなぐ無線 LAN 
イ_サネットアダプタ（市販品） 

• 動作環境にすべて合致していても正常に動作しない場合 
や、何らかの不具合が発生することがあります。すべての 
環境での動作を保証するものではありません。 

• 本機の通信機能は、米国電気電子技術協会旧 EE 802.3 に 
準拠しています。 

• 本機とパソコン間の通信状態によっては、表示が遅くなっ 
たり、表示や通信にエラーが発生する場合があります。 

• プ□バイダ（インターネット接続事業者）側の設定や制限 
によっては、本機能の一部が使用できない場合があります。 
• 電話通信事業者およびプ□パイダとの契約費用および通信 
に使用される通信費用は、お客様ご自身でお支払いくださ 
し)。なお、プ□バイダ指定の回線接続機器 （ ADSL モデム 
など）に1 0 BASE - T または、100 BASE - TX の LAN ポー 
卜がない場合は接続できません。 

• ADSL でご利用いただくには、 ADSL モデムが必要です。 
通信事業者やプ□パイダが採用している接続方式_契約借 
款などによって、本製品をご利用いただけない場合や同時 
接続する台数に制限や条件がある場合があります。（契約が 
—台に制限される場合、すでに接続されているパソコンが 
あると、本機を二台目として接続することが認められてい 
ないことがあります） 

• プ□バイダによってはルータの使用を禁止あるいは制限し 
ている場合があります。 

詳しくはご契約のプ□ノ（イダにお問い合わせください。 


• 「メール予約機能」、「携帯メール予約機能」をご利用にな 
るには、 POP 3 または AP 0 P に対応したご家庭から接続 
可能な e メールのアカウントが別途必要です。携帯電話な 
どのメールアドレスのように、ご家庭のパソコンからアク 
セスできない e メールのアカウントはご利用になれません。 
本機が同ネットワーク経由でインターネットプ□パイダの 
メールサーバーにアクセスできるよう、常時接続されてい 
る必要があります。なお、本機とメールサーバーとの接続 
に際し、パソコンの電源を入れておく必要はありませんが、 
パソコン側で自動的にメールサ_パ_からメールを受信し 
てサーノ（一側のメールを受信時に削除されるように設定し 
ている場合、本機で予約メールを受信する前に消えること 
がありますので、サーバーにコピーを残すなどの設定変更 
が必要です。 

• 携帯電話からのメール予約には、インターネットメールを 
使用してください。 シヨー トメールのような携帯電話間だ 
けのメール機能では使用できません。 

• ポータルサイトの web メール （ POP 3 対応していない） 
はメール予約の設定には使用できません（録画予約完了通 
知のアドレスには設定できます)。 

• セキュリティソフトウェア自体やその設定によっては、本 
機能の一部が使用できない場合があります。 


免責事項 

• 本機能によって接続した機器に通信障害等の不具合が生じ 
た場合の結果について、当社は一切の責任を負いません。 

• お客様の居住環境が、ブロードパンド常時接続にできない 
場合、当社は一切責任を負いません。 

•火災、地震などの自然災害、第三者による行為、その他の 
事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件 
下での使用によって生じた障害に関して、当社は一切の責 
任を負いません。 

• 本機能の使用または使用不能から生ずる付随的な障害（事 
業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化•消失、インター 
ネット契約料金•通信費用の損失など）に関して、当社は 
一切責任を負いません。 

• 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害 
に関して、当社は一切責任を負いません。 

• 接続した機器、使用されるソフトウェアとの組み合わせに 
よる誤動作や、八ングアップなどから生じた損害に関して、 
当社は一切責任を負いません。 

•本機能を使用中、万一何らかの不具合によって、録画•録 
音 • 編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損 
害（事業利益の損失、事業の中断など）に対して、当社は 
一切の責任を負いません。 

• インターネットを使用して提供されるサービスは、予告な 
<_時停止したり、サ_ビス自体が終了される場合があり 
ますので、あらかじめご了承ください。 


はじめに 


接続 


設定 



簡単操作 
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ネット機能 


パソコンとの接続（概要) 


パソコンと接続するためには、 LAN 接続できるパソコンが必要です。 

接続には、大きく分けてパソコンと直接接続する方法と、インターネット常時接続のパソコンと接続する方法があり 
ます。それぞれの接続の方法で使える機能が異なります。 


パソコンと直接接続する 



■バソコンから以下のことができます。 

•録画予約と変更（録るナビ） 

隹タイトル情報の編集（タイトルー覧/タイトルサムネイルー覧) 
•ライブラ U の確認（ライブラリ） 

• 本体操作（ネット 1 」モコン） 


インターネット常時接続のパソコンと接続する 



■バソコンで以下のことができます。 

•録画予約と変更（録るナビ） 

•タイトル情報の編集（タイトルー覧/タイトルサムネイルー覧) 
♦ライブラリの確認（ライブラリ） 

• iEPG で録画予約 
• 本体操作（ネットリモコン） 

•ソフトのノ（ージヨンアップ 
• 予約名と番組情報のオンライン取得と自動更新 


以下の設定が必要です 以下の設定が必要です 



① パソコンと接続する（¢>49ページ） 

② ネットワーク設定をする（初回設定） 
(〇50ページ） 

③ パソコンの設定をする（:>52ページ) 

④ ネット de ナビを起動する 
(〇 53ページ） 


① パソコンと接続する（:>49ページ) 

② ネットワーク設定をする（初回設定) 
(〇50ページ） 

③ ネット de ナビを起動する 
(〇53ページ） 

④ 本体設定（[>54ページ） 

⑤ チヤンネル名を設定する 
(〇操作編155ページ） 
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※ 「番組ナビ」での ADSL モデム（ルータータイプなど）の接続は上記の「ルーターを使ってパソコンと接続する」 
をご参照ください。その際、パソコンと本機との接続は不要です。ただし、プロキシサーバーの設定が必要な場合、 
パソコンによる追加設定が必要となります。（〇54、55ページ） 

ご注意 

• LAN ケーブルの抜き差しをするときは、本機とパソコンの電源を切ってください。 

• LAN ケーブルの抜き差しは、プラグを持って行なってください。 

抜くときは、 LAN ケーブルを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてください。 

• LAN 端子に電話のモジュラーケーブルを接続しないでください。 

• CATV インターネット、 B フレッツ等も使用できますが、さまざまな接続形態が 
ありますので回線業者やプ□バイダの指示に従ってください。 


P お知らせ 

• プ□バイダによって、インターネットに接続できる機器の台数が制限されている場合があります。詳しくはご契約のプ□バイダ 
にお問い合わせください。 







LAN ( Ether ) 端子へ 



使用ケーブルについて 

• 直接本機と接続する場合は付属の 
LAN クロスケーブルをお使いくだ 
さい。 

• ル_夕_を使って接続する場合は市 
販の LAN ストレートケーブル（力 
テゴリ 5/ CAT 5) をお使いくださ 
し、 


e s na r »«■ 

(D®(D # A 



本体背面 


簡単操作 
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し不正なアクセスなどを防ぐため、「本体ユーザー名」と「本 
体パスワード」を必ず入力する必要があります。ユーザー名 
とパスワードは、他人に知られたり、容易に推測されないよ 
うな、お客様独自のものにしてください。 

これらの入力をしないと、設定を完了できません。 

次のページの表にしたがって、各項目を設定します。 


設定が終わったら「モード」を押す 

設定内容が保存され、本体側の設定を終了しました。 

本体の電源を入れ直し、バソコン側の設定をしてください。 


P お知らせ 

•本体の設定はネット de ナビを起動後、「本体設定」で変更することができます。 



_ 

ilr 使う 〇使わない I 

255. r 2 a . i 25 g.f 

^^BnssBsm 棚!]画._ 


「ネットワー 
ク設定」 を設 
定する 





準備 

•本機とパソコンを直接、またはインターネット常時接続のパソコンと接続してください。 （049 ページ） 



停止中に「設定」を押す 

設定画面が表示されます。 


♦ ® ® 0 


ネット機能 


ットワ-ク設定をする（初釅定) 



映像 • 音声設定 


TV 画面形状 

4：3 LB 

静止画 

自動 

映像調整選択 

標準 

映像調整 


プログレッシブ変換 

自動 

再生 DNR 


音声出力設定 

ビットスト IJ •ム 


5 5 


□ H0 B 

□ g gQ 

□ g g gm 



50 












































































































設定項目 

■本体の設定 


本体名 

半角英数字記号 15 文字 
以内 

通常は設定を変える必要はありません。本機を複数台接続する場 
合は、それぞれ本体ごとに変更してください。 

本体ューザー名 

半角英数字記号 16 文字 
以内 

パソコンから本機にアクセスするための ID です。 

他人に知られたり、容易に推測されないような、お客様独自のも 
のにしてください。（避けた方がよい例：ご自身やご家族の名 
前、電話番号、誕生日、住所の地番、車のナンバー、同じ数字や 
記号の単純な並びなど） 

本体パスワード 

半角英数字記号 16 文字 
以内 

ノ、°ソコンから本機にアクセスするためのノ くスワードです。 

他人に知られたり、容易に推測されないような、お客様独自のも 
のにしてください。（避けた方がよい例：ご自身やご家族の名 
前、電話番号、誕生日、住所の地番、車のナンバー、同じ数字や 
記号の単純な並びなど） 

パスワードを入力すると「*」で表示されます。 

パスワードを忘れたときは、新たなパスワードを入力し、設定し 
てください。 

本体ポート番号 

80 

通常は設定を変える必要はありません。うまく接続できないとき 
や、機能の一部が働かないときに、 2000 〜 10000 の間で変更 
します。 


■ネットワークの設定(パソコンと直接接続した場合) 


DHCP 

使わない（使用しない）※ 

ネットワークの情報を手動で設定します。 

ip アドレス 

パソコンの IP アドレスが 
192.168 .1.10 の場合 
例： 1 92.1 68.1.1 5 

本機と接続するパソコンと同じサブネット内の異なるアドレスを 
設定します。 

サブネットマスク 

例： 255.255 .255.0 

接続するネットワーク璟境のサブネットマスクを設定します。 

デフォルトゲートウェイ 

例： 192.168 .1.1 

本機がゲートウェイを使う場合に設定します。 

DNS サー パ'- 

例： 192.168 .1.1 

本機が DNS を使う場合に設定します。 

MAC アドレス 

(設定不可） 

各本体ごとに決められている MAC アドレスを表示しています。 
変更はできません。 

接続確認 


本機と接続したパソコンに接続されているか確認します。 

注：「接続確認」を押して DNS サーバーに関するメッセージが表示 
される場合は無視してください。 



P お知らせ 


「ネツト de ナビ」での表示 


• IP アドレスは、プライべ一卜 IP アドレスが設定できます。（例：192.168 .1.1 〜192.168 .1.254) 


■ネットワークの設定（インターネット常時接続のパソコンと直接接続した場合) 


DHCP 

使う（使用する）* 

ネッ ト ワークの情報を自動的に取得します。 

ip アドレス 

(設定不要） 

DHCP サーノ（一から取得した IP アドレスが表示されます。 

サブネットマスク 

(設定不要） 

DHCP サーノ（一から取得したサブネットマスクが表示されます。 

デフオルトゲートウェイ 

(設定不要） 

DHCP サーノ（一から取得したデフォルトゲートウェイが表示され 
ます。 

DNS サーパー 

自動取得「入」 

52* チェックをつける 

「自動取得」を選ぶと DHCP サーノ（一から自動的に DNS サー 
パーアドレスが取得されます。 

自動取得「切」 

チェックをつけない 

DNS サーバーアドレスを手動で入力します。詳しくは「ネット 
de ナビオンラインヘルプ」をご欄ください。 

MAC アドレス 

(設定不可） 

各本体ごとに決められている MAC アドレスを表示しています。 
変更はできません。 

接続確認 


本機がルーターと問題なく接続されているか確認します。 


夕お知らせ 


* 「ネット de ナビ」での表示 


• ルーターの DHCP 機能がうまく働かない場合 （その 場合デフォル トゲー トウェイ 、 DNS サーバーの IP ア ドレスが取得できな 
くて エラー になります。）は、 ルーターのメーカー にお問い合わせください。 
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ネット機能 


パソコンの設定をする 


パソコン側の設定は、 0 S の種類によって異なりますので、詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。 
ここでは、 Windows ® XP を例に説明しています。 


パソコンの設定をする パソコンの設定をする（インターネツトと常 

(直接パソコンと接続している場合） 時接続しているパソコンと接続している場合） 


1 「コント□ールパネル」 — r ネッ 
トワーク接続」—「□一カル 
エリア接続」の「プ□パティ」 
をクリック—「インターネッ 
トプロトコル（ TCP / IP )」の 
r プ□パティ」をクリックする 

「次の ip アドレスを使う」を選び、 ip ア 
ドレスとサブネットマスクを設定します。 

これらの設定をする前に、すでに値が設定 
されているときには、設定を戻せるように 
その内容を記録しておくことをお勧めし 
よ9 〇 


インターネットと常時接続されているパソコンの場合 
は、通常 「 DHCP を使う」 （ IP アドレスを自動的に取得) 
になっていますので、バソコン側の設定を変更する必 
要はありません。 

次に「ネット de ナビを起動する」¢>53ぺージに進ん 
でください。 

もし、「ネット de ナビ」が起動しないときは、バソコ 
ンの 「 TCP / IP のプ□パティ」の設定に合わせて、本 
機の設定を変更してください。 


リア相居 © ブ□パティ 

:. IlSMiig _ 
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① 

② 


① 「 IP アドレス」： 

192.168 .1.10 を設定します。 

(本体の IP アドレスとは異なるアドレ 
スを設定します） 

② 「サブネットマスク」： 

255.255 .255.0 に設定します。 


2 


画面の 「0 K 」 をクリックする 

「0 K 」 をク U ックしたあとは、パソコン 
の指示にしたがってください。 

ノ T ノコンを再起動をする場合もあります。 


次に「ネット de ナビを起動する」：>53ぺ一 
ジに進んでください。 


インターネット常時接続しているバソコ 
ンと本機を接続した場合は、パソコン側 
の設定は必要ありません。 

¢53ページに進んでください。 





P お知らせ 

• インターネットに接続している場合、 IP アドレスを指定すると接続できなくなることがあります。インターネットに接続すると 
きは、設定を元に戻してください。 

• MacOSX の場合は、「アップルマーク」 — 「システム環境設定」—「ネットワーク」—「 TCP / IP 」を開き、設定方法を「手入 
力」にし、 IP アドレスとサブネットマスクを入力します。 
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アドレスに http :// RD - H 1/を入力し、パソコンの ENTER を押す 

MAC OS X の場合や、本体名を入れたアドレスでア 
クセスできない場合は、リモコンの「設定」を押して、 
「管理設定」の「ネットワーク設定」画面（〇50、51 
ページ）で設定されている本体の IP アドレスを本体名 
の代わりに入力します。 

(例: http :// 192.168 .1.1 5/) 

アドレスを入力すると、メインメニューが表示されます。 
本機のネットワーク設定で設定した「本体ユーザー名」 
と「本体パスワード」を入力する画面が表示されますの 
で、それぞれ入力してください。 

対応ブラウザでお気に入りやブックマークに登録する 
場合は、このときに行なってください。 




パソコンでネット de ナビ対応のブラウ 
ザを起動する 

• 本取扱説明書では、 Windows ® の Internet 
Explorer の画面を例にしています。 

• ブラウザ上の「戻る」ポタンを使うと、設定や表示 
が正しく行なわれない場合があります。 



.ット機能 


本機をパソコンで設定/操作するためのネット de ナビを起動します。 
ここでは、 Windows ® XP を例に説明しています。 


O A パソコンと直接接続している場合： 

メインメニューから使いたい機能をクリックする 


〇操作編158ページ「番組を録画予約する（録るナビ)」以降の説明を参照して、各機能を使います。 
LU をクリックすると、ヘルプ画面が表示されます。 


O D インターネット常時接続しているパソコンと接続している場合 
メインメニューから「本体設定」をクリックする 

次ページ以降の説明を参照して設定します。 
u をクリックすると、ヘルプ画面が表示されます。 


p お知らせ 

• ルーターによっては、 DHCP によって割り振られる IP アドレスが頻繁に変わる場合があります。 

• ルーターの管理ソフトウェアで、本機の IP アドレスを確認するには、本機のネットワーク設定の一番下に表示されている MAC 
アドレスから、割り振られた IP アドレスを探してください。 

•「ネットワーク設定」の「本体ポート番号」を「80」以外の値に設定している場合は、本体名または IP アドレスの後ろに「:ポー 
卜番号」を入力します。（例本体ポート番号を2000にした場合： http :// RD - Hl :2000 /) 

• プロキシ設定が行われていると、アクセスできない場合があります。〇55ページをご覧ください。 

• 本体側が動作中のときは、ネット de ナビが操作できても設定できない場合があります。 
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簡単操作 


はじめに 
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ネット機能 



本体のネット de ナビの機能 （EPG メール録画予約機能など）を設定します。 




メインメニューの「本体設定」 
をクリックする 




設定する項目をクリックし、値を選ぶか 
データを入力する 

設定する内容は、次ページ以降をご覧ください。 

(「本体の設定」、「ネットワークの設定」の設定につい 
ては c > 50、51ページをご覧ください。） 



•パソコンに初めて接続するときなど、接続先の環境が変わる場合は、本体で初回設定をしてください。（〇50ページ) 


•ネット de ナビからネットワークの設定をする場合、設定を変更する値によって、設定直後にネット de ナビにアクセスできな 


くなることがあります。設定を変更する場合は、設定内容を書き留めておき、それに合わせてパソコンの設定を変更してくださ 
し)。特に「本体名」を変更した場合、 Windows ® の仕様によって、パソコン側が以前の本体名をしばらく記憶しているためアク 
セスできなくなることがあります。そのような場合、本体側の「ネットワーク設定」（〇51ページ）で IP アドレスを確認して 
WWW ブラウザのアドレスに入力してください（例： http :// 192.168 .1.1 5/)。翌日以降、新たな「本体名」でアクセスでき 
るかお試しください。 


•設定内容は電源を切るときに記憶されます。もし、電源を切る前に、停電した場合などには、本体設定を初めからやり直してく 


ださい。 
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■番組情報サイトの設定 


録画予約ページアドレス 1 
(iEPG サイト） 

www . rd - style . com / tv / 

旧 PG サイトを設定します。* 1 
半角英数字63文字以内で入力します。 

録画予約ページアドレス 2 
(iEPG サイト） 


EPG サイトを設定します。* 1 
半角英数字63文字以内で入力します。 

番組情報取得アドレス 
(専用サイト） 

www . rd - style.com 

予約名や番組説明を取得するサイトを設定します。 

旧 PG 予約時に取得する予約名と番組情報の一致に関しては、保 
証はしておりません。 

番組情報設定 
( iEPG ) 

番組説明優先 

番組説明の情報を優先します。 

出演者優先 

出演者の情報を優先します。 

番組情報更新設定 

予約名/番組説明共に更新する 

予約録画時に予約名、番組説明、ジャンルを自動更新します。* 2 

番組説明のみ更新する 

予約録画時に番組説明だけ自動更新します。* 2 

予約名のみ更新する 

予約録画時に予約名とジャンルを自動更新します。 

更新しない 

予約録画時に予約名、番組情報、ジャンルを自動更新しません。ただし、予約名/番組 
説明/ジャンルが空欄の場合は自動的に予約名/番組説明/ジャンルが更新されます。 

HTTP プ □キシサーパ アドレス 


使用しているプ□バイダでプロキシ設定が必要な場合に、そのプ 
□キシサーバーのアドレスを設定します。 

HTTP プロキシポート 

80 

通常は設定を変える必要はありません。変更が必要なときだけ、 

1〜65535の間で設定します。 


• 本機の動作状態によっては、録画予約されない場合があります。 

• ジャンルを指定しないで録画した場合も録画終了時に自動的に更新されます。 

〜 iEPG 録画予約ができる番組表サービスのサイトは、「ネット de ナビ」のヘルプ [[ B ] をご覧ください。 
* 2 DEPG ( ADAMS 、 iNET ) 使用時は録画時以外にも一日1〜3回不定期で番組情報を更新します。 

■ メール録画予約機能の設定 


メール録画予約機能 

使用しない 

メール録画予約機能を使いません。 

使用する 

メール録画予約機能を使います。 

メール予約パスワード 

例 ： 「dstyle 

予約メールとして判別するために、6文字以上20文字以内で半角 
英数字を設定します。記号が含まれているとエラーが起こり、 
メール録画予約はできません。 

POP 3 サーバアドレス 

例： XXX . XXX . ne.jp 

POP 3 サーバーのアドレスを設定します。（半角英数字63文字以内） 

POP 3 ューザ名 


POP 3 サーバ'—にアクセスするときのユーザー名を設定します。 
半角英数字63文字以内で入力します。 

POP 3 パスワード 


POP 3 サーバーにアクセスするときのパスワードを設定します。 
半角英数字16文字以内で入力します。 

AP 0 P 

使用する 

AP 0 P を使います。 

使用しない 

AP 0 P を使いません。 

電源 0 N 時の 
POP 3 アクセス間隔 

例：15 

POP 3 サーノへのアクセス間隔時間（電源 0 N 時に定期的に予約 
メールをチェックする時間の間隔）を5分〜12◦分の間で設定します。 

電源 OFF 時の 
POP 3 アクセス時間の分 

例： 40 

POP 3 サーノ（一へのアクセス時間（電源待機状態時に定期的に予約 
メールをチェックする時間の分）を選択します。 

2時/5時/8時/11時/14時/17時/20時/23時の選択さ 
れた分に予約メールをチェックします。 

メ-ル 録画予約完了通知機能 

指定アドレスと送信元 
アドレスへ通知 

メ ー ) レ録画予約が完了したときに完了通知送信先メールアドレス 
と送信元アドレスへ通知します。 

送信元アドレスへ通知 

メ ー) レ録画予約が完了したときに送信元アドレスへ通知します。 

指定アドレスへ通知 

メーノレ録画予約が完了したときに完了通知送信先メ ールアドレス 
へ通知します。 

使用しない 

メール録画予約が完了したときにメールで通知しません。 

失敗しそうな 
予約のメール通知 

通知しない 

メール通知はしません。 

通知する 

失敗しそうな予約がある場合、メールでお知らせします。 

このメールは目安であり、実際に失敗する予約すべてを通知する 
ものではありません。予約にはご注意ください。 

例）予約21:00-22:00に対し 
<メール通知される例> 

放送2 1:00-22:30 (最終回だけ延長）' 放送 20:30-22:00 (最終回だけ前延長）、 

放送 20:30-22:30 (最終回だけ前後延長）、放送 20:30-2 1:30 (最終回だけ30分前倒し） 
<メール通知されなし''例> 

放送 22:00-23:00 (1 時間後にずれた）、放送 20:00-2 1:00 (1 時間前倒し） 
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ネット機能 


本体設定（つづき) 


SMTP サーバアドレス 

例： XXX . XXX . ne.jp 

SMTP サーバーのアドレスを設定します。 

半角英数字63文字以内で入力します。 

メール アドレス 

例： 

XXXXXXXX @ XXX . XXX . ne.jp 

プ□バイダのメールサービスのメールアドレスを設定します。半 
角英数字63文字以内で入力します。 

完了删送信先メ-ルァドレス 

例： 

XXXXXXXX @ XXX . XXX . ne.jp 

メール録画予約が完了したときに通知する先のメールアドレスを 
設定します。半角英数字63文字以内で入力します。 


• 本機の動作状態によっては、録画予約されない場合があります。 

• rON TV JAPAN 」 サイトでの「メール録画予約」サービスを使用する場合のメール予約パスワードは、そこで登録した「合い言葉」 
と同じものにしてください。 （2004 年4月現在） 

•「ON TV JAPAN 」 サイトや HEPGJ サイトで録画予約した場合、送信元アドレスには通知しません。 

•「番組ナビ設定-番組データダウン□ー ド」で ADAMS を選択してし)る場合は、「電源 0 N 時の POP 3 アクセス間隔」を30分 
以上に設定することをお勧めします。メール受信動作と ADAMS 番組データの受信動作が重なると、状況によってどちらかの 
受信が延期されます。 

■ネット de ダビングの設定 


ダビング要求 

受け付ける 

東芝 RD シリーズビデオレコーダーを複数台ネットに接続して相 
互ダビングするときに選びます。 

受け付けない 

ネットを通してのダビングを許可しません。 

グループ名 

例 ： TOSHIBA 

複数台をネットに接続しているときのグループ名を設定します。 

グループパスワード 


グノレープ名を設定したときに、パスワードを設定します。 


■その他の設定 


メンテナンス 
ページアドレス 

www 3. toshiba . co . jp / dvd / mtn / 

本機のメンテナンスページアドレスを目 S 定します。メンテナンス 
ページでは、ソフトのパージヨンアップができます。 

時計サ_パ 

東芝のサーバ' 

本機が時計サーノ(一にアクセスすることで、時刻の誤差を修正します。 

リモコンアクセス 
ポート番号 

通常：1048に設定 

1048〜1999の間で変更可能 

複数台を使用した場合など 、 Internet Explorer または SafarH こ表示さ 
れたリモコン画面が働かない場合に、それぞれの番号を変更します。 

MAC アドレス 


各本体ごとに決められている MAC アドレスを表示しています。 
変更はできません。 


• 時計サーバーによる時刻調整は、マンションなどの共有ネットワーク環境などでは使用できない場合があります。 


■外部機器連動設定 


連動ライン入力番号 

連動しない 

DTV と連動してチヤンネルを切り換えません。 

連動する（ライン人カト 2) 

DTV を接続するライン入力を選びます。 

連動ホスト名 

例 

D 4000 A 

DTV 対応テレビの本体名を入力します。 


•デジタルテレビ•チユーナー （ DTV ) 連動機能に使う設定です。 

ネット de ナビ動作設定 ( Cookie に保存） 


iEPG 予約画面表爪設定 

別ウィンドウで表示しない 

番組情報サイトを別のウインドウで表示しません。 

別ウィンドウで表示する 

番組情報サイトを別のウインドウで表示します。 


★ 〈デジタルテレビ•チューナー連動機能〉 

この機能は以下のすべてに該当するお客様にご使用いただける機能です。 

• この機能がご使用いただけるテレビをお持ちの方 

•パソコンをお持ちで、インターネット接続できる方 

• パソコンと本機と上記のテレビを LAN ネットワークで接続できる方 

ご使用いただけるテレビ、機能の内容、使用方法、設定等の詳細につきましては、以下のアドレスでご確認ください。 
http :// www . rd - style . com / user / 

上記のアドレスの 「RD Series ダウンロード用取扱説明書 （ PDF )」 をご覧ください。 
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簡単操作 

•簡単操作で使うおもなリモコンポタン 
#録画する 

•簡単ナビで操作する 

•録るナビで録画予約をする 

•見るナビで録画した内容を再生する 

•タイムスリップ機能を使う 

•困つたとぎには 

•インフオメー シ ヨン 

•商品の保証と アフターサービス 


この章は、まず使い始めるための説明です。 

ご使用にあたつての注意やお知らせ、詳しい説明 
は、「操作編」をご覧ください。 



簡単操作 


簡単操作で使う35もなリモコンポタン 


「タイムスリップ」 

• TV お好み再生をするときに使いま 
す。たとえば、放送中の番組をみ 
ているときに、ふいの電話や来客 
などがあった場合に、その続きを 
あとから見られます。 

• 追っかけ再生をするときに使いま 
す。たとえば、予約録画中に帰宅 
したときなど、録画が終了するの 
を待たずに番組の初めから見られ 
よ d 〇 


「簡単ナビ」 

操作の始めにまず押すと便利なポタン 
です。 

「簡単ナビ」画面が表示され、行ない 
たい操作が簡単に選べます。 

「方向ボタン」、「決定」 

画面上での選択や、選択したものに 
ついての決定をするときに使います。 


表示 TV/HDD 


讎ナビ 編集ナビ 録るナビ 見るナビ 





「見るナビ」 

録画した内容を表示するときに使い 
ます。 

選んで、すぐ再生できます。 

「録るナビ」 

録画の予約のときに使います。 


/- i/m ^ n 

/* 卜" y ! __ 

©^) © 

/ / -m¥± 

早見早,/ チャプタ-分割 

(7/® a 

グ /停止 ワンタッチリプレイ刀タッチスキップ 

V ® ©" © TI 

/-ド 、/スキップ 

4-3 M CbJ 

サーチ 修正/削除 入力切換 

( ^□□口 

rn r^~i rri r^i 

_ _ _ チャンネル 

f 4 | \_5j QeJ [_^j 
l ~7 ~l CO □□ □ 

in io 立自 

㈣ □□画白 


「クイックメニュー」 

クイックメニュー画面を出すときに 
使います。 

録画中/再生中など、状態ごとに関 
連する機能を表示し、簡単に操作で 
きます。 


ネット de ダビング ズーム PinP タイムパー 

□ □□口 
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「録画」を押して、録画をはじめる 



K 


現在、放送されている番組の録画の方法を説明します。 


準備 

•テレビの電源を入れて、本機を接続したビデオ入力（例：ビデオ 1) に切り換えます。 
• リモコンの 「 TV / HDD 」 スイツチを 「 HDD 」 にします。 


本体表示窓 







電源 


音多 表示 TV/HDD 

( ^ LJ[_J LLO 

けィムスリップ 1 

番組ナビ 鶸ナビ 録るナビ 見るナビ 


■■ 

麵 


9 

■ 




■ 

■ 

S 





>-» TT- 1 - 

© S Q 

早見早聞 

a - ® 

Q ,® 的順 

LJ スタ-卜 

サーチ修正/削除 J 

( ^ L_JLJ 

I 1 I I 2 I I 3 I 


2 


録画モード 

口 


録画するチヤンネルを選ぶ 


チヤンネル 

rn fi ~ i □□ 
n~i rn rn 


本体表示窓（例） 
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•番号ポタンでも選べます。 

例：チヤンネル6を選ぶ m-m 
例：チヤンネル1〇を選ぶ m-rri 



_選んでいる録画モード 
SP LP MN D 、 表爪されます。 

「録画モード」を押すたびに変わります。 
SP-LP-MN-MN-MNn 


お買い上げのときには、この録画モードが選べます。 

録画モードは変更ができます。（詳しくは、「操作編」をご覧く 
ださい）変更した録画モードによっては、上の表示になりません。 


簡単操作 


録画モード 

画質 

SP 

標準 

LP 

SP より劣る 

MN 

自由に変更できます。 

詳しくは「操作編」をご覧ください。 


録画する 


3 5 


はじめに 


接続 


設定 


ネツト機能 


簡単操作 
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簡単操作 

録画する（つづき) 


録画を停止する/一時停止をする 

K 「停止」を押す 
u 録画を終了します。 


一時停止 

® 


録画中に「一時停止」を押す 
もう一度押すと、録画が始まります。 


録画チヤンネルを変える 

1) 録画中に「一時停止」を押す 

録画が一時停止します。 


2) 「チャンネル」を押し、録画するチャンネルを変え 
る 


チャンネル 


3) 「一時停止」を押し、録画を再開する 
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ネッ Me ダビング ズーム PinP タイムパー 

□ □□口 


^- 


(D 




停止 

0 


「簡単ナビ」を押す 

「簡単ナビ」画面が表示されます。 

(表示される画面は操作状態で変わります。また音声は聞こえま 
せん。） 


力ーソルファインダー 


現在選局している 
チヤンネル 



)- 最後に選択された 
録画済みタイトル 


機能アイコン（次ページ） 


し録画した番組の1シーンだけを表示した小さな画面を「サムネイル」と呼び 
ます。 


■ファインダーの使い方 


「簡単ナビ」画面を表示したときには、最後に選択された夕 
イトルのサムネイルが最初に表示されます。 

1) ファインダー上にカーソルがあるときに、方向ポタン 

(◄/ ►) を押す 

録画済みタイトルのサムネイルが表示されます。 

(フォルダ機能で施錠されているカギ付フォルダ内のタイ 

トルは表示されません。） 

2) ファインダー上で再生したい番組（タイトル）のサムネイ 

ルが表示されたら「再生」または「決定」を押す 

選んだ番組の再生が始まります。 

•ファインダー上で再生中に、「決定」を押すと、フルスク 
u —ンで表示されます。 

•再生の操作方法の詳細は、「操作編」（再生の章）をご覧 
ください。 

3) 「停止」を押して再生を止める 

•再生を止めると、現在選局しているテレビチヤンネルが 
映ります。チヤンネルを変えるときは、「チヤンネル 
(八/ v )」 を押します。 

•テレビチヤンネルが映っているときに、「録画」を押すと 
録画が始まります。（〇59ページ） 




騨操作 I 


簡単ナビで操作する 



I 準備 

• リモコンの 「 TV / HDD 」 スイッチを 「 HDD 」 にします。 

•テレビの電源を入れて、本機を接続したビデオ入力（例：ビデオ 1) に切り換えます。 


si 



頁 


一^^ 


■■■3 

□g g gm 


■©B 1 ci 画 L El El Em 


はじめに 


接続 


設定 


ネツト機能 


簡単操作 
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簡単操作 

簡単ナビで操作する（つづき) 



■機能アイコンの使いかた 


方向ポタン （▲/▼/ ◄/ ►) で、操作したい機能アイコンを選び、「決定」を押す 


「番組ナビ」画面になります。- 
C > 操作編48ページ 
(録画予約ができます。） 

残したい番組をネットワーク- 
機器を使ってダビングします。 
C > 操作編139ページ 


-録画予約（番組ナビ） 
ネット de ダビング 
fr タイトル削除 K 


m TV:8ch 

0022004/07/08 22:00 Ch:1 2 

( 01 : 00 : 00 ) 

^ (jWibl 

HDD 

s □再生時間 00:00:00 TS タイムスリップ 

_ 1 10タイトルー覧/再生 — 

編集ナビ _ j - 

タイトル名変更1 f タイトルサムネイル変寅 ]I 


「見るナビ」画面になります。 
〇65ぺージ 

(録画済みの番組を一覧表 7 JS ： 
して再生できます。） 

■「編集ナビ」画面になります。 
〇操作編122ページ 
(録画した番組を編集できま 
す。） 


タイトル削除 


タイトル名変更 


[^イトルサムネイル変更 j 


ファインダー上に表示されている番組を削除します。メッセージで「はい」を 
選ぶと、その番組を削除します。 

ファインダー上に表示されている番組のタイトル名を変更できます。 

〇操作編43ページ 

ファインダー上に表示されている番組のサムネイル画面を変更できます。 

〇操作編92ページ 

各設定画面になります。〇操作編184ページ 




終了するときは、「簡単ナビ」を押す 






簡単操作 
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録画予約は、「録るナビ」画面で簡単に行ないましょう。 
それぞれの項目を設定してね！ 


• 内容の設定は方向ポタン （▲/▼) でもできます。 

• 「予約 CH 」 と「開始-終了」の設定は番号ポタンでもできます。 


音質を選ぶ 

• □□ D / Ml :標準の音質です。 

• nuD / w \2 : naD / Mi より良い音質です。 

• L - PCM ： CD 同等の音質。録画できる時間が短くなります。 


ネット de ダビング ズーム PinP タイムパー 

□ □□口 


開始•終了時 
刻を設定する 


’手順、 
、スタ 


電源 

口 

表示 TV/HDD 


翻ナビ 編集録るナビ 見るナビ 


モ-ド 翻説明 

フレ-ム /IS 史 ス □— 

I \\< HI I 

早戻し 再生 早送り 

㊀ S ㊀ 

早見早聞 チャプタ， 

録画 停止 ワンタ 7 刊プレイワンタッチスキップ 

〇 ® & Q TB 

録 f モ-ド 】/スキップ 

L_J ijiD Cid 

サーチ 修正/削除 入力切換 

(□□□' 

nn rn m 闪 

CDSLDQ 

n~i i~s~i m nn 

10 11 12 音量 

Rol l ~ o~l I クリア ■ i - i 


録画したし、 
番組の日付 
を設定する 


画質を選ぶ 

• SP :標準 

• LP :長時間録画 

• A 1 :「操作編」をご覧く 
ださい。 

• A 2 :「操作編」をご覧く 

ださい。 

- MN :「レート」を自由に 
\ 設定できます。 

レートを高くすると高画質 
になります。 


フレ-ム/_ 


録画するチヤ 
ンネルを選ぶ 



はじめに 
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簡単操作 

録るナビで録画予約をする（つづき) 



各項目の設定が終わったら、 
「決定」を押す 


方向ポタンで画面上の 
「登録」にカーソルを移 
し、「決定」を押す 


録画予約（基本設定） 


_録画時間1時間00分/ HDD 現在残屋100時間 5 E 




録画予約一覧 iffil 


测; ■ h= 【巨■串明^ 1 ■ 


6/12 (±)22:00-23:00 


■このマークが付いている録画予約 
を実行します。「実行」にカーソル 
を合わせ「決定」を押して設定しま 
す0 


次の新しい番組を予約すると 
きは、カーソルを次の行に合わ 
せて、「決定」を押す 

手順2〜4をくり返します。 


録画予約が終了したら 
「録るナビ」を押す 

録画予約が設定されました。 


予約内容を変更する 

1) 「録るナビ」を押す 

^~~\ 「録るナビ」画面が表示されます。 

2) 方向ポタン （▲/▼) で、修正したい録画予約を選び、 
「決定」を押す 



3) 操作手順 2〜4 の方法で録画予約を変更する 

4) 「録るナビ」を押して画面を終了する 


予約内容を削除する 

1) 「録るナビ」を押す 

Q ~~I 「録るナビ」画面が表示されます。 

2) 方向ポタン （ A / T ) で、削除したい録画予約を選ぶ 



3) 「クイックメニュー」を押す 

クイックメニューが表示されます。 

4) 方向ポタン （▲/▼) で、「予約キャンセル」を選び、 
「決定」を押す 

メッセージを確認して、録画予約を削 
除します。 

5) 「録るナビ」を押して画面を終了する 



予約録画実行中に録画を止める 

本体の「■」（停止）を2回押す 

〇 —度押すとメッセージが表示されますので、 
その間にもう一度押します。 

(ナビ画面などの表示中は働きません。） 
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簡単操作 



K 


録画した番組のタイトル/チャプターを一覧（サムネイル表示） 
にして表示しますので、見たい録画済みの番組を簡単に探せます。 


(<3 (^^ >) 

戻る y X 7 ノ クイックメニユ- 

フレ-ム /in スロー 

| IN HI | 卜 I 卜1 

早戻し 再生 早送り 

© © © 


早見早聞 

0 * 

チャプタ-分割 

LI 



コ 


5 停止 ワ:/外刊プレイワ：/タクチスキップ 

0 © Ta 

録画モード_ 貝/スキップ 

□ M [bj 

サ-チ 修正/削除 入力切換 

( ^□□口 

nn rn m ph 

_ _ _ チヤンネル 

f 4 | | 51 「6 1 | V 1 

CD (X) CD CU 

10 11 12 音量 

Roi m [^U7i rn 



HDD : 

m フオルダ名 a m y オルダ名 b 

_ (0:00:00) _ 〖画」 (〇:〇〇:〇〇) 

s ® フォルダ名 c z み箱 

电 (0:00:00) IB I (0:00:00) ノ 


7 オルダ名 B 
( 0 : 00 : 00 ) 


( 1 : 00 : 00 ) 

オリジナル！ 


I I (0:00:00) 

\ 2004/05/03 23： JP ^, 
(0:30:00) 
オリジナル】 


見たい番組の 
タイトル(また 
はチャプター） 
を選ぶ 


• 「頁/スキップ(!◄◄/►►!)」を押すと、前後のページに移 
動します。 

•チャプターを表示するには、タイトルを選んで、「モード」 
を押します。 

もう一度押すと、タイトルに戻ります。 

本機でフォルダー機能を使うときに使用します。 

詳しくは、「操作編」をご覧ください。 

Q 「決定」を押す 

選んだ番組のタイトル（またはチャプター）から再生が始まり 
( p > >) ます。 


ネット de ダビング ズーム PinP タイムパー 

□ □□口 


停止中または再生中に、「見るナビ」を押す 


HDD : 

I フォルダ名 A 

彳 | (0:00:00) 研 

禱 I フォルダ名 C 

_咽 I 」(〇:〇〇:〇〇)瞧前_ 

国^ 


「見るナビ」画面が表示 
されます。 設 


2004/05/03 23:00 
Ch ：8 

(0:30:00) 


簡単操作 
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簡単操作 

見るナビで、録画した内容を再生する（つづき) 


再生を停止する/一時停止をする 

「停止」を押す 

® 再生を終了します。 

-55^ 再生中に「一時停止」を押す 

もう一度押すと、再生が始まります。 


少しとばす/少し前に戻る 

ポタンを押すごとに、あらかじめ決めた一定量をと 
ばしたり戻したりできます。 

「ワンタッチスキップ」を押す 

し 押すたびに、一定量とばします。 

^ 「ワンタッチリプレイ」を押す 

し 押すたびに、一定量前に戻します。 


見終わった番組を消す 

見終わった番組で、もう見ない番組を消去します。 

1) 「見るナビ」画面で、消したい番組（タイトル）を 
選ぶ 



3) 方向ポタン （▲/▼) で「タイトル削除」を選び、「決 
定」を押す 



確認メッセージで「はい」を選び「決定」を押すと、 
消去されます。 
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追つかけ再生 


TV お好み再生 


2 始めから見るときは、 

「スキップ（!◄◄)」を押す 

「タイムスリップ」を押したところに戻り 
ます。 

• 「早送り」、「早戻し」、「スロー」、「早見 
早聞」も使えますので、見たい場面を再 
生してください。 


3 終了するときは、「タイムス 

リップ」を押す 

鋼が止まります。麵した内容を保存す 

- るかを確認するメッセージが表示されま 

す。方向ポタン (◄/►) で「はい」「いいえ」 
を選び、「決定」を押します。 


ダお知らせ 

• TV お好み再生は、本機で録画しているときはできません。 

• 番組が終わる前にタイムスリップを終了した場合、その番組 
を最後まで見ることはできません。 


「スキップ（!◄◄)」を押す 

番組の先頭まで戻り、自動的に再生が始ま 
ります。 

• 「早送り」、「早戻し」、「ス□一」、「早見 
早聞」も使えますので、見たい場面を再 
生してください。 


3 終了するときは、「タイムス 

リップ」を押す 

画励'猫紳の映像に戻ります。 

- 録画は引き続き予約終了時刻まで行なわ 

れます。 


P お知らせ 

•追つかけ再生中は、録画予約はできません。 

• 追つかけ再生中に次の予約録画開始時間になると、追つかけ 
再生は中断されます。 


2 

_ a / スキップ_ 

Gnl («i) 


本機を通して番組を見ている 
とき、「タイムスリップ」を押す 

(たとえば、電話が鳴ったときに、「タイム 
スリップ」を押します。） 

タイムスリップの準備が終わったら、自動 
的に再生を始めます。 

「タイムスリップ」を押してからの放送内 
容は、一時的に録画されていきます。 


|^ィムスリップ, 


録画中に、「タイムスリップ」を 
押す 

(たとえば、予約録画実行中に帰宅したと 
きに、「タイムスリップ」を押します。） 
現在録画している番組が再生状態になり 
9 〇 




簡単操作 



簡単操作 


う 
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簡単操作 


困つたとぎには 

次のことをためしてください。 


症状 

処置 

参照ページ 

操作できない 

-15分以上何も動作しない場合には、本体の「電源」を約10秒間押しつ 
づけ、強制的に電源を切る 

22 

タイムスリップで録画を開 
始したが、終了できない 

-「タイムスリップ」を押して、録画を終了する 

67 

予約録画の途中で終了でき 
ない 

-本体の「国」（停止）を2回押す 

64 
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本機に関する取扱い方法などのお問い合わせ 

『RD シリーズサポートダイヤル』 

0570-00-0233 g 

電話受付：月〜金10 : 00〜18 : 00 続 

(1 2 : 30〜13 : 30は休止、年末年始、祝日等を除く） 

※ FOMA • PHS など一部の霪話ではご利用になれません。 

■ホームページ上によくあるお問い合わせ情報を掲載しておりますのでご利用ください。 設 

また、番組データ提供に関する情報、メンテナンス情報やトラブル情報につきましても、お問い合わせ 
の前に、以下のホームページをご確認ください。 

『 http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/suppcirt /』 



本機に関する最新の情報やお知らせなどが記載されておりますので、東芝ホームページを 
ご覧いただくことをお勧めいたします。 


ホームページ： http :// www . toshiba . co . jp / または http :// www . rd - style . com / 
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商品の修理サービスは、 「RD シリーズサボー ト ダイヤル」にご連絡ください。 

『RD シリーズサポートダイヤル』 0570-00-0233 

電話受付：月〜金10 : 00〜18 : 00 

(1 2 : 30〜13 : 30は休止、年末年始、祝日等を除く） 

※ FOMA - PHS など一部の電話ではご利用になれません。 


※フリーボイスは、携帯電話、 PHS など一部の電話ではご利用になれません。 


©2005 Toshiba Corporation 

無断複製および転載を禁ず 




古紙配合率70%再生紙を使用しています 


株式会社 東芝 

デジタルメディアネットワーク社 
〒105 — 8001東京都港区芝浦 1—1—1 

* 所在地は変更になることがありますのでこ•了承ください。 


79101161 
®PM00 20427011 


修理に使用した部品代金です。 


故障した商品を正常に修復するための料金で 
す。 


修理料金の仕組み 


異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、ご連絡ください。 



商品を修理すれば使用できる場合には、ご希望によって 
有料で修理させていただきます。 


•保証書は、必ず「お買い上げ •当社は、デジタルネットワークレコーダーの補修用性能部品を製造打ち切り後、 

日 • 販売店名」などの記入を 8年保有しています。 

お確かめのうえ、販売店か •補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。 

ら受け取っていただき内容 • 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で引き取 

をよくお読みのあと、たい らせていただきます。 

せつに保管してください。 • 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。 

保証期間 

お買い上げ日から1年間です。ただし、業務用にご使用の場合、あるいは特殊使用の場合は、保証期間内でも「有 
料修理」とさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。 


商品の保 胃 iE とアフターサービス 

必ずお読みください。 


商品の修理に際しましては保証書をご提示ください。 
保証書の規定にしたがって修理させていただきます。 


ご連絡していただきたい内容 

品 名 

デジタルネットワークレコー ダー 

形 名 

RD - H 1 

お買い上げ日 

年月日 

故障の状況 

できるだけ具体的に 

ご 住 所 

付近の目印なども合わせてお知らせ 
ください 

お 名前 


電話番号 


便利メモ 

お買い上げ店名 

^ ( ) — 


お客様へ • ••おぼえのため、お買い上げ店名を記入すると便利です。 



新製品などの商品選びのご相談 

(操作に関するこ'質問は本取扱説明書「インフォメーション」に記薩の RD シリーズサポートダイヤルにお問い合わせ願います。) 

『東芝 DVD インフオメーシヨンセンター』 ® 0120-96-3755 

携帯電話からのご利用は0570 -00-3755 
(通話料がかかります） 
(PHS • FOMA など一部の電話ではご利用になれません） 
月〜土10 : 00〜20 : 00 (年末年始、当社指定夏季休業日等を除く） 
日曜日•祝日10 : 00〜16 : 00 (年末年始、当社指定夏季休業日等を除く） 


Mwt Hlv^ ^J b^u/ 'TVJ l^bulvh— _^0± - ii* 


部品代 


技術料 


















